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Gegenstand Fremdüberwachung gemäß 5 7 Ersatzbaustoffverordnung vom 09.07.2021

Prüfung der Materialwerte nach Anl. 1 Tab. 1 sowie der Überwachungswer-

te nach Anl. 4 Tab.2.2 für einen Recycling-Baustoff

3. Quartal2025
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L Zu Grunde liegende Vorschriften

I 1 I Ersatzbaustoffverordnung

Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffuerordnung, zur Neufassung der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der

Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juni 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2O2\feil I Nr. 43,

ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021)

l2l LAGA PN 98

Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie für das Vorgehen bei

physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der

Verwertung/Beseitigung von Abfällen (Stand Mai 2019)

l3l DrN 1es28

Elution von Feststoffen - Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutions-

verhaltens von anorganischen und organischen Stoffen
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2 Veranlassung und Gegenstand

Die lnstitut Dr. Körner und Partner lngenieurgesellschaft mbH Leipzig (ikp) wurde von der REWO Re-

cycling und Rekultivierung GmbH für die Fremdüberwachung eines RC-Baustoffes (Beton-RC O/45,

Sortennummer 0001 / MEB RC1) gemäß 5 7 Ersatzbaustoffuerordnung beauftragt. Die PrÜfung um-

fasst die Feststellung der Materialwerte nach Anlage L Tabelle 1 sowie der Überwachungswerte nach

Anlage 4 Tabelle 2.2 (zu jeder 2. Fremdüberwachung) gemäß Ersatzbaustoffverordnung vom

0g.O7.2021.. Die Probenentnahme am Haufwerk erfolgte am 03.09.2025 durch Herrn Graupner (ikp)

in Anwesenheit von Herrn Block (REWO Recycling und Rekultivierung GmbH). Die Prüfung der Mate-

rial- und überwachungswerte wurde im akkreditierten Prüflabor Nr. D-PL-14087-01-00 der AWV-Dr.

Busse GmbH (AGROLAB GROUP) durchgeführt.

3 Messwerte und Auswertung der chemischen Laboruntersuchungen

Tab. 1: Darstellung der Materialwerte des Ersatzbaustoffes (Beton-RC 0/45) nach EBV, Anlage 1, Tab. 1

1)stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist Ursache zu prüfen

'z) 
Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist Ursache zu prüfen

3) PAKrsj PAKroohne Naphthalin und Methvlnaphthaline
4r pAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental

protection Agency (EpA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo(a)anthracen,Benzo(a)pyren,

Benzo(b)fluoranthen, Benzo(g,h,i)-perylen, Benzo(k)fluoranthen, Chrysen, Dibenzo(a,h)anthracen, Fluoranthen, Fluoren, lndeno(L,2,3-

cd)pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren
srGemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) $ 10 Absatz 5 können bei frisch gebrochenem Betonmaterial die Materialwerte "pH-Wert" und

"elektrische Leitfähigkeit" unberücksichtigt bleiben

Parameter €inheit

Messwerte aus
dem Eluat

WIF=2:,1

Grenzwerte ftir geregelte Ersatzbaustoffe

nach EBV, Anlage l Tabelle 1

RC-1 RC-2 RC-3

PH-Wertr) 11 6-13 6-13 6-13

Elektrische Leitfä higkeitz) s) luS/cm
1

406 2.s00 3.200 10.000

Su lfat lme/ll 44 600 1.000 3.500

PAK1s3) lue/rl 0,13 4rO 8,0 25

PAK164)
lme/ke

I
L,L 10 15 2A

Chrom ges. tue/ll 6,8 150 440 900

Ku pfe r lue/ll < 5,0 110 250 s00

Vanadium tue/ll L2 r20 700 1.350
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Tab.2: Darstellung der Messwerte im Feststoff des Ersatzbaustoffes (Beton-RC O/45) sowie der angegebenen Überwa-

chungswerte nach EBV, Anlage 4, Tab.2.2

1) Der angegebene Wert gilt für Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenlänge von Cro bis Czz. Der Gesamtgehalt (Cro - Cqo) bestimmt

nach der DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. Überschrertungen,

die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Die prüfung der Material- und Überwachungswerte erfolgte im Rahmen der Fremdüberwachung für

einen RC-Baustoff nach S 7 Ersatzbaustoffuerordnung (EBV) sowie zur Fremdüberwachung nach TL G

SoB-StB für das 3. Quartal 2025.Die Prüfung erfolgte durch das akkreditierten Labor AWV-Dr. Busse

GmbH (AGROLAB GROUP / Akkreditierungs-Nr. D-PL-14087-01.-OO / PrÜfbericht vom 25.09.2025 /
Auftrags-Nr.: 1617065). Die detaillierten Ergebnisse sind der Anlage 2 zu entnehmen.

4 WerkseigeneProduktionskontrolle

Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage ist gemäß 5 6 Ersatzbaustoffuerordnung verpflichtet, die

hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffe in eigener Verantwortung im Rahmen der Werkseigenen

produktionskontrolle (WPK) zu überwachen. Die Probenahme nach Maßgabe von 5 8 Absatz 2 und

die Analytik der Proben nach Maßgabe von 5 t hat eine Untersuchungsstelle durchzuführen. Die

überwachung der mineralischen Ersatzbaustoffe umfasst die Ermittlung der Materialwerte der Anla-

Parameter Einheit Messwerte aus dem Feststoff*
Überwachungswerte nach EBV,

Anlage 4 Tabelle 2.2

Arsen lme/kel 10,6 40

Blei Imei ke] 29,t 140

Chrom lme/kel 29,9 L20

Cadmium lme/kel 0,3 2

Ku pfe r lme/kel 41,9 80

Quecksilber lme/kel 0,18 0r6

Nickel lme/kel 16,2 100

Thallium Ime/ke] < 0,10 2

Zink lme/kel 71,2 300

Kohlenwasse rstoffel) Ime/ke] < ls (13s) 300 (600)

PCB-118 + PCBo lme/kel < 0,010 0,15
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ge 1 im vorgegebenen Überwachungsturnus der Anlage 4 Tabelle 1. Ergibt die Werkseigene Produk-

tionskontrolle, dass die Materialwerte nicht eingehalten werden, hat der Betreiber der Aufberei-

tungsanlage die Ursachen zu ermitteln und unverzüglich Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

lm Zusammenhang der Fremdüberwachung gemäß 5 7 Ersatzbaustoffuerordnung erfolgt durch die

überwachungsstelle (ikp) eine Überwachung der Werkseigenen Produktionskontrolle, sowie die

überprüfung, ob die Annahmekontrolle den Anforderungen nach S 3 und die Werkseigene Produkti-

onskontrolle den Anforderungen nach 5 6 Ersatzbaustoffuerordnung entspricht. Darauf folgt eine

abschließende Bewertung zur Einhaltung der Materialwerte nach Maßgabe des 5 10 Absatz 5 durch

die Überwachungsstelle.

Die Werkseigene Produktionskontrolle der REWO Recycling & Rekultivierung GmbH erfolgt extern

monatlich durch die AQU|LA lngenieurgesellschaft mbH. Als WPK-Beauftragter ist Herr Barthel be-

nannt. Die chemischen Untersuchungen werden von dem akkreditierten Prüflabor ICA lnstitut für

Chemische Analytik GmbH durchgeführt.

5 Bewertung

Die Durchführung der Werkseigenen Produktionskontrolle, sowie die Annahmekontrollen des Recyc-

lingmateriales, entspricht den Anforderungen und Vorgaben des g 6 Ersatzbaustoffuerordnung.

Das geprüfte Recycling-Material Beton-RC 0/45 (Sortennummer: OOOL / MEB RC1) erfüllt in der

Fremdüberwachung gemäß 5 7 Ersatzbaustoffuerordnung, die Anforderungen der Ersatzbaustoffuer-

ordnung für die Materialklasse RC-1.

/e
d

Dipl.-l George M.Sc. Graupner

ProjektingenieurPr leiter
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rnslrut DrKdmer& Pad6r, Gd-Phbbstab 1,04663 Abehßhain (sbdtNäunho0

nach RF Sta ändkannr€ Piüfsdl€

Tsr.r (09293) 5270

Fdr(osa3)52730

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

Prüf-Nr.: 2025031_03EBV Laborprobe: 2025031_03FM

A Allgemeine Angaben

1 Veranlasser/Auftraggeber: REWO Recycling & Rekultivierung GmbH, Wodanstraße 38,04347 Leipzig

2 Bauvorhaben: -

Fremdübenarachung nach $ 7 Ersa?baustoffverordnung (EBV)

03.09.2025 Uhrzeit: 14:00 Uhr Witterung: sonnig,25 "C

lnstitut Dr. Körner und Partner lngenieurgesellschaft mbH Leipzig (ikp Leipzig)

Herr Block (REWO Recycling & Rekultivierung GmbH)

Herr Graupner (ikp Leipzig)

lnsübt Or.Komer& Pätud GEf-Plab*smße 1,04643 Ahhbhä'n (sbdl Naurhd)

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

15 Probenahmeverfahren: PN 98

Anzahl und Volumen der Probe(n)

Einzelprobe: 24 zu je

Mischprobe: 6 zu je

Sammelprobe: - zu je

Laborprobe: 2 zvje

16 Entnahmetiefe (Schicht): bis ca. 0,5 m

17 KennzeichungderProbe: 2025031-03FM

18 Probenvorbereitung: keine

INSTITUT DR. KORNER UND PARTNER
lngenieurgesellschaft mbH Leipzig

Tel (034293)5270

Fdi (034293) 5274

2 Litet

8 Liter

- Liter

24 Liter

Unterschrift Probenehmer:

Anwesende/Zeugen:

3 Grund der Probenahme:

4 Probenahmetag:

5 Probenehmer (Firma):

6 anwesende Personen:

7 Herkunft des Gesteins/Erzeugnisses/Abfalls:

8 vermutete Schadstoffe/Gefährdungen:

I Untersuchungstelle:

B Vor-Ort-Begebenheiten

10 AbfallarUallgemeine Beschreibung:

Farbe:

Geruch:

Konsistenz:

Körnung/Größtkorn:

1 1 Gesamtvolumen/Form der Lagerung

12 Lagerungsdauer:

13 Einflüsse auf das Abfallmaterial:

14 Probenahmegerät und -material:

Verkehrswegebau / ausges. Bauvorhaben Hochbau

unspezifischer Verdacht

AWV-Dr. Busse GmbH (Agrolab Group)

19 Probentransport und lagerung: durch Prüfstellenfahzeug in geschl. Plastikeimern

Kühlung: keine

20 Vor-Ort-Untersuchung: visuelle Kontrolle / Sichtprüfung

21 Beobachtung beiderProbenahme/Bemerkungen: keineAuffälligkeiten

22 Topographische Karte als Anhang? O:u

Rechtswert:

@ nein

Hochwert:

23 Kennzeichnung der Probenstelle: Recycling- und AufbereitungsplaE REWO

RC-Baustoff / Beton-Recycling

grau

unauffällig, erdig

fest / rollig

0/45 mm / 50.mm

Probenahme aus ca. 200 m3 / Halde

aus laufender Produktion

Witterung

Edelstahlschaufel

24 Orl:

Datum:

Leipzig

03.09.2025

Herr Graupner

Herr Block

Probeentnahmestelle Recycling-Baustoff 0/45 Rc1

/,
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Prüfbericht der chemischen Laboruntersuchungen
(Prüfbericht zum Auftrag-Nr. 1617055 vom 25.09.20251
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Jößnitzer Str. 1 13, 08525 Plauen, Germany
Tel.: +49 (03741) 550 760, Fax: +49 (03741) 523 550
eMail: awv@agrolab.de www.agrolab.de

Your labs. Your service.

AWV Jössnitzerstr.'1 '13 08525 Plauen

lnstitut Dr. Körner & Partner lngenieurgesellschaft mbh
Leipzig
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

i Probenehmer

! Kunden-Probenbezeichnung
a
Eo

E

'6

Datum

Kundennr

1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM
840037 Recycling-Material
12.09.2025
keine Angabe
Auftraggeber
2025031 _03FM (Beton-RC 0/45)

überwa-

Ergebnis Rc-1 Rc-2 Rc-3 :fJänd** Best.-Gr

25.09.2025

27014741
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Feststoff

at
R

c
a

Feststoff

Feststoff (PCB)

AG Chemnitz
HRB 1 1049
USWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl #,(.1 ffi,,*"",.",.,,","

Seite 1 von 5

Kohlenwasserstolf e C 1 O-Q22 (GC\ mo/ko <1s.0 (NwG) 300 25
Kohlenwasserstoffe C 1 0-C40 (GC) mo/ko ,t35 600 50

Arsen (As) mo/ko 10.6 40 1

Blei (Pb) mo/ko 54.0 140 1

Cadmirrm (Cd'l mo/ko 0.3 2 0.'l 3
{Cr) mo/ko 30, 120 3

Kuofer (Cu) mo/kq 31.2 80 1

Nickel (Ni) mo/ko 17.5 100 3
Orrecksilher /Ho\ mo/ko <0.10 {+) 0.6 0.1

{Tt) mo/ko <0.10 (NwG) 2 o2
Tink (Zn\ mo/ko 71_" 300 3

PAK
Nanhfhalin mo/ko <0.010 (NwG 005
Acenanhthen mo/ko <0.010 (NwG) 0.05
Acenaohthvlen mo/ko <0.010 tNwG) 0.05
Fluoren mo/ko <0.010 {NwGl 0.05
Phenanthren moiko <0.050 {+) 0.05
Anfhraaen mo/ko <0.050 (+) o05
Fhnranthen mo/ko 0,15 005
Benzohlanthracen mo/ko 0,092 0.05
Pvren mo/ko o.14 0.05
Chrvsen moiko 0.077 0.05
Benzo(b)fluoranthen mo/ko 0.14 0.05
Benzo(Hfluoranthen mo/ko 0.064 0.05
Benzolalnvren mo/ko 0.15 005
Dihenzlahlanthracen mo/ko <0.050 (+) 0.05
Benzobhilnervlen mo/ko 0.{ I 0.05
I nde n o ( 1 . 2. 3-cd) ovren mo/ko 0.099 0.05
PAK EPA Summe gem
BBodSchV 202{

mg/kg 1 1 x)

PAK EPA Summe gem
ErsatzbaustoffV

mg/kg 1,1 #s) 10 15 20 1

D-Pts14087{1-00
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Datum

Kundennr

1617065 Auftrag: 0224125 Gl Prüf-Nr.: 2025031-03FM
840037 Recycling-Material
2025031 _03FM (Beton-RC 0/45)

Uberwa-

25.09.2025

27014741

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnung

Fraktionen

Einheit Ergebnis RC-1 RC-2 RC-3
chungswer
- te RC Best.-Gr

PCB (28) mo/ko <0.010 (NWG) oo?
PCB (52) mo/ko <0.010 (NWG) o02
PCB t101t mo/ko <0.010 (NwG) o,o2
PCB n18t mo/ko <0.010 (NwG) o.o2
PCB n38l mq/ko <0.010 rNwG) o.o2
PCB 11531 mo/ko <0.010 rNwcl 0.02
PCB N$O) mo/ko <0.010 (NWGI 0.02
PCB 7 Summe oem. EBV mo/ko <0.010 #5, 0,15 001

Analvse in der Gesamtfraktion
Fraktion < 32 mm u) 77,6 0.1

Fraktion > 32 mm 22,4 0.1

Temneratrrr Elrrat u) 20.8 0

Triibuno {NTU) u) NTU 2.14 0.1

oH-Wert u) 11 6-13 4) 6-13 4l 6-13 4) 0
uS/cm 406 250,0 4) 3200 4) 1 0000 4l 10

{sc)4\ u) mo/l 44 600 't000 3500 2

Chrom (Crl u) uo/l 6.8 150 440 900 1

Kuofer (Cu) u) rro/l <5.0 't't 0 25r) 500 5

uo/l 12 120 700 1 350 2
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luatE

luatE
0.01ruo/l 0.017u)Acenaohthen
001Aacnanhthvlcn u) uo/l <0.010 m)

0.0'u)Fhnren uo/l <0.010 -,
0.010_031u)Phenanthren uo/l
0.01uoll 0.014u)Anthracen
0.01uo/l <0.010 m)u)Fluoranthen
001uo/l 0.01'lu)Pvren
0.01u)Benzolalanthracen uo/l <0.010 ')
0.0'1<0-010 n,u)Chrvsen uo/l
0 01rro/l <0.010 m)u)Benzo(blfluoranthen
0.01rro/l <0.0'10 m,u)Benzolklfluoranthen
001uo/l <0.010 m,u)

0.01Dihenzolahlanthracen u) uo/l <0.010 -,
0.01Benzobhilnerulen u) uo/l <0,010 m,

0.01<o-010 m)lndeno( 1 .2. 3-cdl ovren u) uo/l
ps/l 0,073 x,15 Summe gem. BBodSchV

4 8 25 0,05ps/l 0,13 rs)PAK 15 Summe gem.
Ersatzbaustoftv

o,o214-6Masse Labororobe kq
+luß

0ml/o 2.1Verhältnis
Säulenversuch Schnelltest DIN 19528 u)

4) Stoffspezifischer Orientierungswei; bei Abweichnungen ist die Ursache zu prüfen'

AG Chemnitz
HRB 1 1 049
USUVATID-Nr.:
DE 170686 363
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Geschäftsführer
Dr
Dr
Dr

Paul Wimmer
Carlo C. Peich
Torsten Zurmühl

.sl'J.',2ffi (ft'ner.rc
.,?z,,?A\\.. j\. uelrscne'zrir,i r" Alkredifierun*snelle



AWV-Dr. Busse GmbH
Jößnitzer Str. 1 13, 08525 Plauen, Germany
Tel.: +49 (03741) 550 760, Fax: +49 (03741) 523 550
eMail: awv@agrolab.de www.agrolab.de

.t
&AGRoLABGH'UP

Your labs. Your service

Datum 25.09.2025

Kundennr. 27014741

PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM

Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-03FM (Beton-RC 0/45)
x) Einzelwede, die die Nachweis- odet Bestimmungsgrcnze unteßchreiten, wuden nicht beücksichtigt

Bestimmungsgrcnze zur Bercchnung zugrunde gelegl.
ö-öii NäcÄdeis-, ti* aesiimmunfisgänre m;sst; ehöhtweden, da Matrixeffene bzw. Substanzüberlagorungen eine Quantifizierung erschwercn.

irläuterung: Das Zeichen;<; oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimm ungsg re n ze nicht q uantifizierba r.
Oäi 2eiinin r.....9We1" öaer n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.
Oäis Zeicnen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Besti mm ungsg re nze q ualitativ n achgewiese n.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit " gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM {Guide to the expression of uncertainty in measurement'

BiFM, iEC; iFCb, iSO, lUpAC, TUPAP und OIML, äOOa; unO dem Nordtest Repod (Handbook for calculation of measurement uncertainty in^_^.

änuiiönÄähiäll"rioiat6riä. lrli ssz (ed. a) 20171. Es händelt sich also um einän sehr zuverlässigen Wert.mit einem Vertrauensniveau von 95%

tfontlOJntiniervät1. Äbweiihungen hiervon sind'als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

3|o/o relative Messunsicherheit nach Vorgabe Acenaphthen,Pyren,Phenanthren,Anthracen
23% Dr. M. Koch, Universität Stuftgart: Arsen (As),Nickel (Ni)

Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

29Yo Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Benzo(a)anthracen
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

18% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Benzo(a)pyren
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

3}o/o Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Benzo(b)fluoranthen,Chrysen
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

12% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Benzo(ghi)perylen
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

21% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Benzo(k)fluoranthen,lndeno(1,2,3-cd)pyren
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

16% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Blei (Pb),Zink (Zn),Fluoranthen
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

14Yo Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Cadmium (Cd)
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

25% relative Messunsicherheit nach Vorgabe Chrom (Cr)

15% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Chrom (Cr)
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

7% relative Messunsicherheit nach Vorgabe elektrische Leitfähigkeit

ZO% relative Messunsicherheit nach Vorgabe Fraktion < 32 mm,Vanadium (V),Temperatur Eluat,Sulfat (SO4)

27Yo Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC),Pyren
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

1OoÄ Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Kupfer (Cu)
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

10o/o Estimation (relative Messunsicherheit) L/S-Verhältnis
20Vo Dr. M. Koch, Universität Stuftgart: Masse Laborprobe

Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
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PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM

Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-03FM (Beton'RC 0/45)

30o/o relative Messunsicherheit nach Vorgabe Trübung (NTU)

Untersuchung durch

DAKKS

Methoden

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07; DIN EN ISO 10523'.2012-04; DIN EN ISO 17294-2 2017-01; DIN EN ISO 7027-1 :2016-1 1; DIN EN

27888 : 1993-1 1 ; DIN 19528 : Z'OOg-Ot ; DIN 19747 : 20O9-O7; DIN 38404-4 : 1976-12: DIN 38407-39 : 2O11-O9', keine Angabe

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW04 : 2019-09: Extraktionsmittel n-Heptan/Aceton
DIN EN 17503 : 2022-08: GC-MS
DIN EN 17322 :202'1-03: GC-MS

Probenvorbereitung: Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Schätzung der Messunsicherheit (relative Messunsicherheit): 18%

Beginn der Prüfungen: 12.09.2025
Ende der Prüfungen: 25-09.2025

Die Ergebnisse beziehen srch ausschl'eß lich auf die geprüfren Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantworllich

iär, gält"i die beichteten Ergebnisse für die probei viie erhaltenl Das Laboratoium ist nicht für die vom Kunden be_reitgeste.llten lnformationen
ieräitworttich. Die ggf . im völiegenden Prüfbericht dargestetlten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des.Laboratoiums
uia XAnien sich auiäie Vatidität-der Prüfergebnlsse auöwirken. Die auszugsweise Veruielfältigung les pgricltts-ohne unsere schriftliche
Genenmigung ist nicht zutässig. Im Fatt einör Konformitätsbewerlung wird äls Entsche-idungsregel .der diskrete Al.s?tz.{99w9ndet' Das
bedeutet:da;s die Messunsicherheit bei der Aussage zur Konformiüt zu einer Spezifikation oder Norm nicht berücksichtigt wird'

25.09.2025

27014741
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Datum 25.09.2025

Kundennr. 27014741

PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; PrÜf-Nr.: 2025031-03FM

Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-O3FM (Beton'RC 0/45)

Methodenliste
Feststoff
-: Analyse in der Gesamtfraktion

Berechnung : Fraktion > 32 mm

Berechnung aus Messwerlen der Einzelparameter : PAK EPA Summe gem. BBodSchV 2021 PAK EPA Summe gem. ErsatzbaustoffV

PCB 7 Summe gem. EBV

DIN EN 13657 : 2003-01 : Königswasseraufschluß

DIN EN 14039: 2005-0,1 + LAGA KW04:2019-09 : Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14346:2007-03 : Trockensubstanz

DIN EN 16170 :2O17-O1 : Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer(Cu) Nickel (Ni) Quecksilber(Hg) Thallium (Tl)

Zink (Zn)

DIN EN 17322 :202't-O3: PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DlNEN17503 2022-08: Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Benzo(a)anthracen

Pyren Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1,2,3-cd)pyren

DIN 19528 : 2009-01 (oB) u): Säulenversuch Schnelltest DIN 19528

DIN 19747 : 2009-07 (oB) u) : Fraktion < 32 mm

DIN 19747: 2009-07 : Masse Laborprobe Probenvorbereitung

Eluat

-B"t""hnung 
aus Messwerten der Einzelparameter : PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021 PAK 15 Summe gem. Ersatzbaustoffv

DIN EN ISO 10304-l : 2009-07 (oB) u) : Sulfat (SO4)

DIN EN ISO 1O523:2O12-O4 (oB) u): pH-Wert

DIN EN ISO 17294-2 : 20'17-01 (oB) u) : Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Vanadium (V)

DIN EN lSO7027-1 22016-11 (oB)u): Trübung (NTU)

DIN EN 27888 : 1993-11 (oB) u): elektrische Leitfähigkeit

DIN 384044 : 1976-12 (oB) u): Temperatur Eluat

DIN 38407-39:2011-09 (oB)u): Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1,2,3-cd)pyren

kein€ Angabe (oB) u): L/S-Verhältnis

u) extene Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors
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