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l. Überwachungsbericht vom 03.09.2025

Nachweis der Fremdüberwachung nach der TL G SoB-StB 20123

r--i
:i
: -..-.-,i

Aufnahmeprüfung '''..*-i:l Erstprüfung

.-'- i i***lx Regelprüfung ' ,
Wiederholungsprüfung

1.1 Tag der Überprüfung 03.09.2025 1.2 letzte Prüfung am: 27.05.2025

2.1 Werk: REWO Recycling & Rekultivierung GmbH

Wodanstraße 38, 04347 Leipzig

Tel. 0341 I 92647858

Fax 0341 I 92647859

2.2 Technischer Leiter: Herr Block

3.1 Prüfstelle (WPK): AQUiLA Ingenieurgesellschaft mbH

Baumeisterallee 32-36, 04442 Zwenkau

3.2 WPK-Beauftragter:
Herr Barthel

4.1 Teilnehmer: Herr Block
Herr Graupner

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH, Geschäftsführer

Institut Dr. Körner & Partner, Prüfingenieur

5.1 Probenahme am: 03.09.2025 5.2 Prüfzeugnis Nr.: 2025031-03FM

6. GesamtbewertungderUberwachungsprüfung

6.1 Auflagen aus der letzten Prüfung:

entfiilltX erfüllt nicht erfüllt

6.2 Anforderungen an die werkseigene Qualitätssicherung (Eigenüberwachung)

X erfüllt Auflagen nicht erfüllt

7 Hinweise und

Ergänzungen

keine

8. Auflagen: keine

9. Bearbeiter: M.Sc. Graupner
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2. Protokoll über die Probenahme von RC-Baustoffen für den Straßenbau

Hersteller:

Lieferwerk:

Probenahme am

Teilnehmer:

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH

Wodanstraße 38, 04347 Leipzig

03.09.2025

Hen Block

Herr Graupner

Witterung: sonnig, 25 oC

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH, Geschäftsführer

Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Probenummer:
1

Korngemisch
0145

Probemenge:

ca.70 kg

Entnahmebereich:
Halde

Entnahme:

Probeteilung:

DIN EN 932-1 , Schaufel

DIN EN 932-1 , Probeteiler

3. Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB20/23

Prüfung der Proben auf
letzte

4.1 Kornverteilung DIN EN 933-1 4 mal pro Jahr 3. Quartal 2025

4.2 Stoffliche Kennzeichnung DIN EN 933-1 I 4 mal pro Jahr 3. Quartal 2025

4.3 Rohdichte DIN EN 1091-6 I mal pro Jahr 2. Quarral2025

4.4 Komform DIN EN 933-4 2 mal pro Jahr 2. Quarral2025

4.5 Anteil gebrochener

Komoberflächen
4.6 Widerstand gegen

lertrü mmerun g (.SZ 11ry9fi )
4.6 Widerstand gegen

lerqümmgqqag (SD-ryeft)

4.8 Wasseraufnahme

4.9 Widerstand gegen Frost

4. I 0 Laboratoriums-Tioöken-
dichte und optimaler

{assergehalt
4.11 Umweltrelevante

Merkmale

DIN EN 933-5 2 mal pro Jahr

DIN EN 1097-2 2 mal pro Jahr

DIN EN 1091-2 2 mal pro Jahr

Prüfdichte

nach TL G
SoB-StB 20/23

1 mal Rro Jlhr ,: 
91unut

2 mal pro Jahr 2. Quartal

2. Quartat 2025 "'ji'#- 4. Quartat 2025

2. Quartar 202s 20;:n- 
4.Quartat 2025

2. euartat 2025 ^:;K;- 4. Quartat 2o2s

2o2s tt?l#- z. qu,artÄ zoze

zors 2o::trJ 
+. q,u^,tur zozs

Vorschrift /
DIN EN

Prüfungen

Bericht nächste

4. QuarIal2025

4. Quartal 2025

2. Quartal2026

4. Quartal2025

4. Quartal2025

O3FM
z\zsolt_

O3FM
202so3r_

02FM

DIN EN 1097-6

DIN EN 1367-1

2025031
02FM

2025031
O2FM

2025031
03FM

DIN EN 13286-2 2 mal pro Jahr 2. Quarral2025

TL Gestein-StB
04123 AnhangD

4 mal pro Jahr 3. Quartal 2025 4. Quartal2025
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4

4.1

Prüfergebnisse
Korngrößenverteilung - DIN EN 933-1-siebung n. nassem Abtrennen der Feinteile

RC 0/45 für Frostschutzschichten
TL SoB-StB 20

........... SS. :. P.13.:-tql{.qerit-'.}..qß L......
Prüfergebnis

Siebdurchgänge in M-ozo

47 -81

100

90-99

t5 - 75

<5

1ll 93
))4 73

16,0

77,2

48

4,0

3,1

65

56

5,6

0,063

100

96

63,0

45,0

4l

t4

36

20

272,0

0,5

1,0

Nennöffnungsweite der
Analysensiebe in mm

F 1 (nicht frostempfindlich)

UF5

oc 90

Gv

Krümmungszahl
c"

B2

i,5

Kategorie Feinanteile nach TL SoB-StB 20

Kategorie Überkomanteil nach TL SoB-StB 20

Kategorie Komgrößenverteilung nach TL SoB-StB 20

Frostempfindlichkeit n. ZTV E-SIB 17

Kategorie nach ZTV-StB LSBB ST 2l

44

d,,o

dro

13,3

0,3

)7
Un gleichförmi gkeitsgrad

U (C.)

100

90

80

'70

60

50

40

30

20

l0

0

I

(

o\

z

oo

öo

o

-od)

a

1.0

Maschenweite +l+ Quadratlochweite in mm

2.0 4,00,25 0,50.063 8,0 ll,2 16 22,4 31,5 4s 56 65

Sieblinienbereich für Frostschutzschichten 0/45 nach TL SoB-StB 20
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4.2 Stoffliche Zusammensetzung - DIN EN 933-11

4.3 Rohdichte - DIN EN 1097-6

Bestandteile im Anteil > 4 mm
Beton. Betonprodukte. Mauersteine aus Beton, hydraulisch

gebun dene Gesteinqkörnun g

Festgestein, Kies

Schlacke (Hochoflen-. Stahlwerks- u.

Metal lhüttenschlacke)

Klinker, Ziegel und Steinzeug

4t45

aus 0/45

Anieile in wt.-7o

62,3

2t,0

TL Gestein-
stB 04/23,

Anhang B
Kategorie

Rc Nn

Ru un

0,7

0,3

0,6

0,0

s30

Ru Nn

Ruro-

Kalksandstein, Mörtel u. ähnliche Stoffe

Mineralische Leicht- und Dämmbaustoffe, nicht

schwimmender Poren- u. Bimsbglon

B itumengebundene Baustoffe

<5 Rlu-

<1 Rbrnl

<30 Ra3o-

Glas

Nfuht schwimmende Fremdstoffe, wie Gummi,

Kqqststofle, lgxtilielq, Pappq q!4 Papig!

Gipshaltige Baustoffe

0,1 <5 Res-

0,1 30,2 x",

0,0 <o 5 Rro,s-

Eisen- und nichteisenhaltige Metalle

gestandteite

0,0 <2 xo_

Änteil in cm3/kg [at9gole
FL.o,rSchwimmendes Material 0,0

Gesamt 100,0

(Übernahme aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 02FM vom 21.07 '2025)

4.4 Kornform am RC-Gemisch - DIN EN 933-4

aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 02FM vom 21.07

4.5 Bruchflächigkeit am RC-Gemisch - DIN EN 933-5

2,551 Mg/m3RC - Gemisch 0/45

8/16 aus 0/45

Kategorie nach TL Gestein-StB 04/23

Kriterien

Komformkennzahl 4

Sl rs

Anteil gebrochener Oberfl äche

vol lständig gebrochene KOrner

vol lständi g gerundete Kömer

gebrochene Körner, einschließlich C ,"

gerundete Kömer, einschließlich C,,

l(ategorie nach TL Gestein-StB 04/23

4145 aus 0145

g2

I

96

4

C sstr

C

C

C

C

tc

tI

c

r

aus Prüfbericht- Nr.: 202503 I 02FM vom 2l .07.2025
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4.6 Widerstand gegen Zertrümmerung, Schlagzertrümmerungswert (ohne Asphaltanteil)

- DIN EN 1097-2, Abs. 6

s aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 02FM vom21.07.2025

* Regelanforderung nach TL Gestein-StB 04/23, Anhang A

4.7 Widerstand gegen Zertrümmerung, Schlagwiderstand am Schotteranteil

- DIN EN 1097-2, Anhang B

Übernahme Prüfergebnis aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 02FM vom 21.07.2025

* Regelanforderung nach TL Cestein-StB 04/23, Anhang A

4.8 Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck am RC-Gemisch - DIN EN 1097-6, Anhang B

aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 02FM vom 21.07

4.9 Frost-Tau-Wechselprüfung am RC-Gemisch - DIN EN 1367-1

(Übemahme aus Prüfbericht-Nr.: 202503 I 02FM vom 21.07.2025)

)s1

Probeteil II Probeteil III

24,69 24,74SZ vns l|{I-%

MittelAbsplitterung

24,6

Ist

Rohdichte 8/12,5 Mg/m3

SZ ze

Kategorie nach

TL Gestein-StB 04123

Probeteil I

24,31

Soll*

SZ t,

?55Rohdichte 35,5/45 Mg/m3

)1 7 24,7

Absplitterung Ist

26?5q,SD

Probeteil I Probeteil II Probeteil III Mittel

}i{-% 25,6

Soll*

<33

Kategorie nach

TL Gestein-StB 04123

Körnung 8/16

4,74,7I(A zq

Ist

4,9

Probeteil I Probeteil II Probeteil III Mittel

4,7l',-% 4,4

Körnung 8/16 u.0/45 Probeteil I Probeteil II Probeteil III Mittel

< 10,03,8)q

<2,01,5 1,51,4

2,9

< 5,04,4

I 5

2,9

4,44,3

3,7<4 mm M-% 4,7

lM-% 2,9

iM-% 4,4

Soll nach

TL SoB-StB 20**

< 0,063 mm NI-%

< 0,063 rnm aus

Siebung

Gesamtkornanteil
< 0,063 mm aus

Siebung +

Befrostung

** Die Anforderungen an die Frostbeständigkeit nach TL SoB-StB 20, Abs. 2.3.7 werden eingehalten.
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4.10 Laboratoriums-Trockendichte und optimaler Wassergehalt am RC-Gemisch0145

DIN EN 13286-2 - P 150 X

(Übernahme Prüfergebnis aus Prüfbericht -Nr.: 202503 I 02FM vom 21.07.2025)

Gerätetyp: B max Korngröße 31,5 mm Einwaage Ig]: 6000,0

0,040 0,060 0,080 0,090 0,100

t4t53 14376 14585 t4621 14603

4098 4321 4s30 4566 4548

1,919 2,024 2,122 2,139 2,130

1,946 1,909 1,965 1,962 1,937

1 0055

2135

6-) 4 51 2

Feuchtmasse + Zylinder g

Zylindervolumen

Trockenrohdichte

Wassergehalt

Zylindermasse

Feuchtmasse

1

crni

Rohdichte

glcnf

0b

ob

glc t

0,036 0,052 0,068 0,077 0,085

1,935 I,987 2,032 2,030 2,009

korr. Wassergehalt

korr.Trockenrohdichte glcm3

I

2,551 {c:rn': Überkomanteil 18,0 M%

Pp, 1,969 glut,'A Korrigierte Proctordichte p p,., 2,036 glcnf

optim. Wassergehalt wo. 9,6 0Ä Korrigierter Wassergehall w ,,' 7,3 yo

2,t50

2,1 00

2,050

E
O
öo

o-
o

.9'€
o
o
Oo
F

2,000

l,950

r,900

t,850

1,800

1,7 50
0,080 0,100

Wassergehalt M o%

Sr: I,0 für pt : 2.551

I

lri-lrr

:a_
Llt

*1,.'l

--
Ppn'

I

0,020 0,040 0,060 0,120 0,1 40 0,t 60
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Materialwerte für Ersatzbaustoffe nach

Eluatwerte Ist TL Gestein-StB 04123 Tab. D I
RC.2

6-13

3.200

1.000

8,0

15

pH-Wenr)

Leitfühigkeit2)7)

Sulfat

PAK,r')

pAt<,uo'

Chrom ges.

Kupfer

Vanadium

pS/cm

mg/l

pc/l

mg/kg

11

406

44

RC.I
6-13

2.500

600

RC-3

6-13

r0.000

3.500

25

20

900

s00

1.350

vcll

0,l3

1,1

6,8

<50

t2

4,0

l0

150 440

pcll ll0 250

vcll 120 700

tr'eststoffwerte Ist Überwachungswerte bei Recycling-Baustoffen (Rqs)

mg/kg

mglkg

10,6

nach TL Gestein-StB 04123Tab.D 2

40

54,0 140

ges. mg/kC

mg/kg

mg/kg

30,7

0,3

120

Cadmium ,

Kupfer 80

Quecksilber mg/kg 0'6

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mglkg

mglkg

100

Thalium

Zink

Kohlenwasserstoffe6)

300

< 15,0 (135)

< 0,010

300 (600)

PCB6 und PCB-I l8 0,15

2025031_03FM

t5.10.2025

Seite 9

4.ll Umweltrelevante Merkmale

l) 
stoffspezifischer Orietierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

l) stoffspezifischer Orietierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen
t) PAK'r, PAK'oohne Naplrthalin und Methylnaphthaline
{) pAKr6: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Envirorunental Protection Agency (EPA)

I 6 ausgewählte pAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthacen, Beüo(a)antfuacen.Bemo(a)pyren, Beuo(b)fluoranthen, BeEo(g'h.i)perylen, Beuo(k)fluor-

anthen, Chrysen, Dibeuo(a,h)anthracen, Fluoranthen. Fluoren, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

5) hn Rahmen der Typprüfung und der Fremdüberuachung bei Recycling-Baustoffen (RC) sind zusätztich die Feststotiilerte zu emitteln. Die Ermittlung der FeststoffiMerte

erfolgt nur beijeder ryeiten Fremdüberuachung.
6) 

Die angegebenen Werte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von Cls bis C22. Der Gesalntgehalt (C1s bis Cas) bestimnt nach der DIN EN l4(

Ausgabe 2005 darfinsgesamt den in Klammem genannten Wert nicht überschreiten. Übersclueitungen, die aufAsphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein

Ausschlusskriterium dar.
?) 

Cemäß Ersatzbaustoffoerordnung (EBV) g l0 Absatz 5 können bei ffisch gebrochenem Betonmaterial die Materialwerte "pH-Wert" und "elektrische kitf?ihigkeit"

unberücksichtigt bleiben

Die Prüfung der Material- und Überwachungswerte erfolgte im Rahmen der Fremdüberwachung für einen RC-

Baustoff nach $ 7 Ersatzbaustoffuerordnung (EBV) sowie zur Fremdüberwachung nach TL G SoB-StB frir das 3.

Quartal 2025.Die Prüfung erfolgte durch das akkreditierten Labor AWV-Dr. Busse GmbH (AGROLAB GROUP /

Akkreditierungs-Nr. D-PL-14087-01-00 / Prüfbericht vom25.09.2025 I Auftrags-Nr.: 1617065). Die detaillierten

Ergebnisse sind der Anlage I zu entnehmen.
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5. Gesamtbewertung

Im vorliegenden Bericht wurde Material (Beton-RC 0/45, Sorten-Nr.: 0001 / MEB RCI) geprüft, welches

größtenteils aus verschiedenen Abbruchmaßnahmen im Raum Leipzig sowie verschiedenster Kleinkunden

entstammt und als Baustoffgemisch für Frostschutzschichten 0/45 aufbereitet wurde.

Der RC- Baustoff wurde in der Brecheranlage auf dem Firmengelände der REWO Recycling & Rekulti-

vierung GmbH gebrochen und aufgehaldet. Nach Angaben des Herstellers entstammen die Betonteile

im RC -B austoffgemisch vorwiegend aus fol gender Herkunft :

-Leipzig, Prager Str.

- Leipzig, Wittenberger Str.

-Leipzig, Meusdorf

- Leipzig, Volbedingstr.

- Leipzig, Karl-Liebknecht-Str.

-Leipzig, Breite Str.

Das aufbereitete Material erfüllt die Anforderungen der TL SoB-StB 20 an ein Baustoffgemisch für

Frostschutzschichten 0/45. Nach Tab. D.l und D.2 der TL Gestein-StB 04123 ist das Baustoffgemisch

in die Materialklasse RC-1 einzuordnen.

Das Baustoffgemisch Beton-RC 0145 fur FSS ist durch folgende Kategorien gekennzeichnet:

M.Sc. Graupner

Prüfingenieur

KOR Neq

AJ
F
U)
L

Kategorie

TL SoB-StB 20 TL Gestein-StB04123

Feinanteile

Uberkornanteil

UF5

oc 90

Korngrößenverteilung

Kornform

Bruchflächigkeit

Gv

Widerstand gegen Schlag (SZ-Wert)

51 rs

C sur

SZ za

26 t(<33)Widerstand gegen Schlag (SD-Wert)

Widerstand gegen Frost <21<5%(erfüllt)

Umweltrelevante Merkmale RC-1

Dipl. George 'B?ül3,glF' 
nach

RAP St(A
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Prüfbericht zrur chemischen Untersuchung

(Prüfbericht zum Auftrag-Nr. 1617065 vom 25.09.2025)
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PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

I Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung

Einheit

Datum

Kundennr

1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM
840037 Recycling-Material
12.09.202s
keine Angabe
Auftraggeber
2025031-03FM (Beton-RC 0/45)

übenva-

25.09.2025

27014741

o

o
o

chungswer
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Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl

1

Kohlenwasserstoffe C 1 0-C22 (GC) mo/ko <15.0 (NWG) 300 25

Kohlenwasserstofie C1 0-C40 (GC) mo/ko 135 600 50
Arsen (As) mo/ko 10.5 40 1

Blei (Pb\ mo/ko 54.0 140 1

mo/ko 0.3 2 0.13

Chrom (Cr) mo/ko 30. 120 3

Kunfer {Crr) mo/ko 31.2 80 1

Nickel {Ni'l mo/ko 17.5 100 3

I mo/ko <0.10 (+) 0,6 o.1

Thallium fil) mo/ko <0.10 (NwG) 2 o.2

Zink(Zn\ mo/ko 71,i 300 3

0.05moiko <0.010 (NWG)Naohthalin
0-05Aao,nenhlhen mo/ko <0.010 (NwG)
0.05<0.0{0 (NwG)Acenanhthvlen mo/ko
005mo/ko <0.0,t0 tNwc'lFhnren
005mo/ko <0.050 (+lPhenanthren
0.05mo/ko <0.050 (+)
0.05mo/ko 0.15Fluoranthen
0.05mo/ko 0.092Benzob)anthracen
0.05o.14Pvren mo/ko
0.050.o77Chrvsen mo/ko
005moiko 0.14Benzolblfluoranthen
0.05mo/ko 0.064
0.05mo/ko 0.15
0.05Dihcnzlahlenlhraaen mo/ko <0.050 {+)
0.05Bcnzo/ahilnenrlen mo/ko 0.16
0.050.099I ndeno( 1,2. 3-cdlnvren mo/ko

mg/kg x)1 1PAK EPA Summe gem.
BBodSchV 2021

1't0 15 20mg/kg 1,'l #5)PAK EPA Summe gem.
ErsatzbaustoffV

st'.1'1';. ,.r':

ffi (toer<r<s'z; N' . Xiiä51'ni,-*""*
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PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnung

Your labs. Your service

Datum

Kundennr

1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM
840037 Recycling-Material
2025031_03FM (Beton-RC 0/45)

Uberwa-

25.09.2025

27014741

Einheit Ergebnis RC-1 RC-2 RC-3
chungswer
- te RC Best.-Gr
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Eluat

Fraktionen
Analvse in der Gesamtfraktion
Fraktion < 32 mm u) 77.6 0,1

Fraktion > 32 mm 22.4 0.1

Aufbereitun
ko 14.6 o.o2

+
u) ml/o 2, 0

Säulenversuch Schnelltest DIN 19528 u)

luatE

mo/ko <0.0t0lNwG) 0.02

PCB (52) mo/ko <0.010 (NWG) 0.02
P.,B h01t mo/ko <0.0{0 {NWGI o02
PCB h18) mo/ko <0.010 {NWG'I o.o2

PCB n38) mo/ko <0.010 {NwG'l o.o2
mo/ko <0.010 (NwGl o.o2

PCB n80) mo/ko <0.010 (NWG) 0.02
PCB 7 Summe oem. EBV mo/ko <0_010 #5) 0.15 001

Tcmneratrrr Eluat u) 'c 20.8 o

Triibuno (NTU) u) NTIJ 2.14 0.1

oH-Wert u) 11 6-13 4) 6-13 4) 6-13 4) 0

elektrische Leitfähiqkeit u) uS/cm 406 2500 4) 3200 4) 1 0000 4) 10

Sulfat (SO4) u) mo/l 44 600 '1000 3500 2

Chrom (Cr) u) ttoll 6.8 't50 440 900 1

u) uo/l <5.0 110 250 500 5

Vanadium (V) u) uo/l 12 120 700 1 350 2

uo/l 0.017 0-01

Anenanhlhvlen u) uo/l <0.010 m/ 0.01

Fluoren u) uo/l <0.010 mJ 001
Phenanthren u) uoll 0.031 0.01

u) uo/l 0.0,l4 0.0't
u) uo/l <0,010 m; 0.01

Pvren u) uo/l 0.01{ 0.01

Benzohlanthracen u) r rnll <0.010 ml 001
Chrvsen u) rro/l <0.010 D) 0.01

Benzolblfluoranthen u) uo/l <0.010 -) 0.01
u) uo/l <0,010 -, 0.01

Ranzofelnvrcn u) uo/l <0.010 -, 0.01

Dihcnzolahlanthracen u) uo/l <0.010 m) o01
Benzolohilnervlen u) <0.010 m) 0,01

u) rro/l <0.010 m) 0.01

PAK 15 Summe gem. BBodSchV
2021

ps/l 0,073 ,)

PAK 15 Summe gem.
ErsatzbaustoffV

us/l 0,13 #5,1 4 I 25 0,05

ua

t

e
a

4) Stoffspezifischer orientierungswert; bei Abweichnungen ist die ursache zu prüfen.

AG Chemnitz
HRB 1 1049
UsWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl .# 
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Datum 25.09.2025

Kundennr. 27014741

PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.: 2025031-03FM

Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-03FM (Beton-RC 0/45)
i Einzelwede, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrcnze unlercchrcilen, wuden nicht betucksichtigt. ..

Bestimmungsgren ze zur Bercchnung zugrunde gelegL
mjö:ie Naätieis-, 6ü AesiinmunfisgräiriÄüisiä erhöht werden, da Matrixetfekte bzw. Subslanzüberlagetungen eine Quantifizierung eßchwercn.

Eiärt"rrng, bas Zeichen i<i oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
bäi iäi"ie'n-r.....(r,twaf ääi, ü.n. in aer spatte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.
öäis Ziicnei ".....1*y' in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und

Be sti mm ungsgre nze qualitativ nachgewie se n.

Die Anatysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit " gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,

siFM, f EC, lFcb, tSO, tUpAö, iÜFÄp unO Otwl, äoOa; unU dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in- _-.
änuiiönräirtarlr6oraiöries (TIi 537 (ed. a) zo17li. es tränoett sicrr also um einän sehr zuverlässigen wert mit einem Vertrauensniveau von 95%

a14g;i,d"";i;Gt;ffy ÄU*eiii'ungen hiervon sind'als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Abweichende Bestimmungsmethode

relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relaiive
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universitäi Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Estimation (relative Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stutlgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

Your labs. Your service

Parameter

Acenaphthen,Pyren,Phenanthren,Anthracen
Arsen (As),Nickel (Ni)

Benzo(a)anthracen

Benzo(a)pyren

Benzo(b)fl uoranthen,Chrysen

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fl uoranthen, lndeno(1,2,3-cd)pyren

Blei (Pb),Zink (Zn),Fluoranthen

Cadmium (Cd)

elektrische Leitfähigkeit
Fraktion < 32 mm,Vanadium (V),Temperatur Eluat,Sulfat (SO4)

Kohlenwasserstoffe Cl 0-C40 (GC),Pyren

Kupfer (Cu)

L/S-Verhältnis
Masse Laborprobe

pH-Wert
Trockensubstanz

Chrom (Cr)
Chrom (Cr)
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Messunsicherheit

35%
23%

29Yo

18%

30Yo

21%

16%

14o/o

250Ä
1SVo

20%
27%

10%

1jVo
20%

60/o

9%
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Datum

Kundennr
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PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; PrÜf-Nr.: 2025031_03FM

Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-03FM (Beton-RC 0/45)

30Yo relative Messunsicherheit nach Vorgabe Trübung (NTU)

Untersuchung durch

DAKKS

Methoden

DtN EN tSO 10304-1 t2OOg-OTiDlN EN ISO 10523'.2012-04; DIN EN \s,O17294-2:2O17-O1;D|N EN lSO7O27-1 :2016-11;DlN EN

zzeaS: tssg-tt;DtN 19528 :dOOg-Ot; DIN'19747:2009-07; DIN 384044:1976J12; DIN 38407-39:2011-O9; keineAngabe

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW04 : 2019-09: Extraktionsmittel n-Heptan/Aceton
DIN EN 17503:2022-08: GC-MS
DIN EN 17322:2021-03: GC-MS

Probenvorbereitung: Dr. M. Koch, Universität Stuttgart: Schätzung der Messunsicherheit (relative Messunsicherheit): 18%

Beginn der Prüfungen: 1 2.09.2025
Ende der Prüfungen: 25.09.2025

Die Ergebnisse beziehen sich ausschtießlich auf die geprüften Gegenstände. tn Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwottlich

;;r, ;\ft*äi; ;;i"h;bb; E;gtbria;;lüi aie proOei vip erhaltenl, Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden be_reitgeste.llten lnformationen

i"räit*oitiii. Die ggf. im vohiegenaen prüfbericht dargestettten Kundeninformationen untertiegen nicht de.r A.kkreditierung des.Laboratoriums

uid körnen sich auf äie vami{itVei prafergebnisse auäwirken. Die auszugsweise vervielfältiging les .lgricltts-ohne unsere schiftliche
ö"niniÄOuiiis{ii"nt2ula"iii. t, F"n ein6, Konformitätsbewertung wird äls Entsch.eidu.ngsrögel der diskrete A1.sqtz. a.1g9w9ndet. Das

Oäiiuiietiaiä" ai, Ue"üur"i"freieit bei der Aussage zur Konformiiät zu einer Spezifikation odbr Norm nicht berücksichtigt whd-

25.09.2025

27014741
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Datum 25.09.2025

Kundennr. 27014741

PRÜFBERICHT

Auftrag 1617065 Auftrag: 0224125 Gr; Prüf-Nr.:2025031-03FM
Analysennr. 840037 Recycling-Material

Kunden-Probenbezeichnung 2025031-03FM (Beton'RC 0/45)

Methodenliste
Feststoff
.: Analyse in der Gesamtfraktion

Berechnung : Fraktion > 32 mm

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK EPA Summe gem. BBodSchV 202'l PAK EPA Summe gem' ErsatzbaustoffV

PCB 7 Summe gem. EBV

DIN EN 13657:2003-01 : Königswasseraufschluß

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW04 : 20'19-09 : Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14346:2007-03 : Trockensubstanz

DfN EN 16170 :2017-0'l : Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer(Cu) Nickel (Ni) Quecksilber(Hg) Thallium (Tl)

Zink (Znl
DtN EN 17322 :2O21-03: PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

DINEN,|7503:2O22-O8: Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Benzo(a)anthracen

Pyren Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno('1,2,3-cd)pyren

DIN 19528 : 2009-01 (oB) u): Säulenversuch Schnelltest DIN 19528

DIN 19747 : 2009-07 (oB) u): Fraktion < 32 mm

DIN 19747:2009-07 : Masse Laborprobe Probenvorbereitung

Eluat
Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK 15 Summe gem. BBodSchV 2021 PAK 15 Summe gem. ErsatzbaustoffV

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 (oB) u) : Sulfat (SO4)

DIN EN ISO 10523 : 2012-04 (oB) u): pH-Wert

DIN EN lso 17294-2: 20{7-01 (oB) u): Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Vanadium (V)

DIN EN ISO 7O27-1 :2016-1'l (oB) u) : TrÜbung (NTU)

DIN EN 27888 : 1993-11 (oB) u): elektrische Leitfähigkeit

DIN 384044: 1976-12 (oB)u): Temperatur Eluat

DIN 38407-39:2011.09 (oB)u): Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

Chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1,2,3-cd)pyren

keine Angabe (oe) u); L/S-Verhältnis

u) exteme Dienstleislung eines AGROLAB GROUP Laboß
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