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Prüfbericht der chemischen La boruntersuchungen

t Zu Grunde liegende Vorschriften

I 1 I Ersatzbaustoffverordnung

Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, a)r Neufassung der Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der

Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juni 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr' 43,

ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021-)

l2l LAGA PN 98

Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie für das Vorgehen bei

physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der

Verwertung/Beseitigung von Abfällen (Stand Mai 2019)

l3l DtN 19s28

Elution von Feststoffen - perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Elutions-

verhaltens von anorganischen und organischen Stoffen
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2 Veranlassung und Gegenstand

Die lnstitut Dr, Körner und Partner lngenieurgesellschaft mbH Leipzig (ikp) wurde von der REWO Re-

cycling und Rekultivierung GmbH für die Fremdüberwachung eines RC-Baustoffes (Beton-RC 0/45,

Sortennummer 0001 / MEB RC1) gemäß 5 7 Ersatzbaustoffverordnung beauftragt' Die Prüfung um-

fasst die Feststellung der Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 1 sowie der Überwachungswerte nach

Anlage 4 Tabelle 2.2 (zu jeder 2. Fremdüberwachung) gemäß Ersatzbaustoffverordnung vom

Og.O7.2OZl. Die probenentnahme am Haufwerk erfolgte am 03.03.2026 durch Herrn Graupner (ikp)

in Anwesenheit von Herrn Block (REWO Recycling und Rekultivierung GmbH)'

3 Messwerte und Auswertung der chemischen Laboruntersuchungen

Tab. 1: Darstellung der Materialwerte des Ersatzbaustoffes (Beton-RC 0/45) nach EBV, Anlage 1, Tab' 1

1) stoffspezifischer orientierungswert, bei Abweichungen ist ursache zu prüfen

2)stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist Ursache zu prüfen

3l PAKrsi PAKroohne Naphthalin und Methylnaphthaline
a) pAKre: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental

protection Agency (EpA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo(a)anthracen,Benzo(a)pyren,

Benzo(b)fluoranthen, Benzo(g,h,i)-perylen, Benzo(k)fluoranthen, Chrysen, Dibenzo(a,h)anthracen, Fluoranthen, Fluoren, lndeno(1,2,3-

cd)pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.
sl Gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV) S 10 Absatz 5 können bei frisch gebrochenem Betonmaterial die Materialwerte "pH-wert" und

,,elektrische Leitfähigkeit', unberücksichtigt bleiben, wenn Materialwerte für sulfat und die übrigen Materialwerte für Rc-Baustoffe der

jeweiligen Materialklasse nach Anlage 1Tab. 1 eingehalten werden'

Parameter Elnheit

Mesgwgrte aes
dem Eluat

Wlf =2tI

Grenrwerte fär geregelte Ersatzbaustoffe

nach EBV, Anlage l Tabelle 1

RC'1 RC-2 RC-3

PH-Wertr) L2 6-13 6-13 6- 13

Elektrische Leitfä higkeit2) s) luS/cml 2.4L0 2.s00 3.200 10.000

Sulfat lme/ll 11 500 1.000 3.s00

PAK1s3) tue/ll 0,6 4,0 8,0 25

PAK164) lme/kel 512 10 15 20

Chrom ges. luc/ll 31 150 440 900

Kupfer tse/ll 84 110 250 500

Vanadium Ivc/tl <2'O 120 700 1.350
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Tab. 2: Darstellung der Messwerte im Feststoff des Ersatzbaustoffes (Beton-Rc o/45) sowie der angegebenen Überwa-

chungswerte nach EBV, Anlage 4, Iab.2'2

1) Der angegebene Wert gilt für Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenlänge von Cro bis Czz. Der Gesamtgehalt (Cro - Cao) bestimmt

nach der DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten wert nicht überschreiten' Überschreitungen'

die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Die prüfung der Material- und Überwachungswerte erfolgte im Rahmen der Fremdüberwachung für

einen RC-Baustoff nach g 7 Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sowie zur Fremdüberwachung nach TL G

soB-stB für das 1. euartal 2026. Die prüfung erfolgte durch das akkreditierten Labor AWV-Dr' Busse

GmbH (AGROLAB GROUe / Akkreditierungi-tttr. D-PL-14087-01-OO / Prüfbericht vom 08'04'2026 /
Auftrags-Nr.: 1633419). Die detaillierten Ergebnisse sind der Anlage 2 zu entnehmen'

4 WerkseigeneProduktionskontrolle

Der Betreiber einer Aufbereitungsanlage ist gemäß 5 6 Ersatzbaustoffverordnung verpflichtet, die

hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffe in eigener Verantwortung im Rahmen der werkseigenen

produktionskontrolle (WPK) zu Überwachen. Die Probenahme nach Maßgabe von 5 8 Absatz 2 und

die Analytik der proben nach Maßgabe von S t hat eine Untersuchungsstelle durchzuführen' Die

überwachung der mineralischen Ersatzbaustoffe umfasst die Ermittlung der Materialwerte der Anla-

ge 1 im vorgegebenen überwachungsturnus der Anlage 4 Tabelle 1. Ergibt die Werkseigene Produk-

Parameter Einheit Messwerte aus dem Feststoff
überwachungswerte nach EBV,

Anlage 4 Tabelle 2.2

Arsen lme/kel 10,8 40

Blei lme/kel 51,5 140

Chrom lme/kel 46,5 t20

Cadmium lme/kel 0,3 2

Kupfer lme/kel 59,6 80

Quecksilber lme/ksl 0,309 0,5

Nickel lme/kel 23,3 100

Thallium lme/kel < 0,06 2

Zink lme/kel 95,5 3@

Koh lenwasserstoffel) lme/kel < 1s (soo) 3oo (600)

PCB-118 + PCBc lme/kel < 0,05 0,15
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tionskontrolle, dass die Materialwerte nicht eingehalten werden, hat der Betreiber der Aufberei-

tungsanlage die Ursachen zu ermitteln und unverzüglich Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen'

lm Zusammenhang der Fremdüberwachung gemäß 5 7 Ersatzbaustoffuerordnung erfolgt durch die

überwachungsstelle (ikp) eine Überwachung der Werkseigenen Produktionskontrolle, sowie die

überprüfung, ob die Annahmekontrolle den Anforderungen nach 5 3 und die Werkseigene Produkti-

onskontrolle den Anforderungen nach $ 5 Ersatzbaustoffverordnung entspricht. Darauf folgt eine

abschließende Bewertung zur Einhaltung der Materialwerte nach Maßgabe des 5 10 Absatz 5 durch

die Ü berwachungsstelle.

Die Werkseigene produktionskontrolle der REWO Recycling & Rekultivierung GmbH erfolgt extern

monatlich durch die AeUiLA lngenieurgesellschaft mbH. Als WPK-Beauftragter ist Herr Barthel be-

nannt. Die chemischen untersuchungen werden von dem akkreditierten Prüflabor lcA lnstitut für

Chemische Analytik GmbH durchgeführt.

5 Bewertung

Die Durchführung der werkseigenen produktionskontrolle sowie die Annahmekontrollen des Recyc-

lingmateriales entspricht den Anforderungen und Vorgaben des 5 6 Ersatzbaustoffverordnung'

Das geprüfte Recycling-Material Beton-RC 0/45 (Sortennummer: oool / MEB RC1) erfüllt in der

Fremdüberwachung gemäß 5 7 Ersatzbaustoffverordnung die Anforderungen der Ersatzbaustoffver-

ordnung für die Materialklasse RC-1.

6ömrurery

r/frr".,"",*"

.t)z
anerkannte
Prüfstelle

nach
RAP Stra

M.Sc. Graupner

Projektingenieur
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A Allgemeine Angaben

1 Veranlasser/Auftraggeber:

2 Bauvorhaben:

3 Grund der Probenahme:

4 Probenahmetag:

5 Probenehmer (Firma):

6 anwesende Personen:

7 Herkunft des Gesteins/Erzeugnisses/Abfalls:

8 vermutete SchadstoffeiGefährdungen:

9 Untersuchungstelle:

tn$ut DrKömd& Peüd. Gdtlawseße 1, @683 AlbEhsdn (sHi Naunhoo

nach MP SE an#nnb Pffil6

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

Prüf-Nr.: 2026031-01EBV

INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER
I ngenieurgesellschaft mbH Leipzig

Tol.: (0sä3) 5270

Fd: (034203) 52730

r rnsoezifi scher Verdacht

AWV-Dr. Busse GmbH (Aqrolab Group)

RC-Baustoff / Beton-Recvclinq

qrau

unauffälliq, erdiq

fest / rollio

0/45 mm / < 50 mm

aus ca. 200 m3 / Halde

aus Produktion

Witteruno

lnsübt Dr.Kömd & Pa6or, Gd-PbMh& 1 , o4e Abehbhsin (sbdt Nsunhot

nd RAP Sh an€tunnb Pdtsblb

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98

15 Probenahmeverfahren: LAGA PN 98

Anzahl und Volumen der Probe(n)

INSTITUT DR. KÖRNER UND PARTNER

lngenieurgesellschaft mbH Leipzig

Id.: (09ä3) 5270

F* (0sF3) 527s

2 Liler

8 Liter

Laborprobe: 2026031 01FM

REWO Ra.wclind Rekultivieruno GmbH. Wodanstraße 38. 04347 Leioziq&

FrFm.tiiheMachuno nech S 7 Ersazbaustoffuerordnunq (EBV)

03.03.2026 Uhrzeit: 14:00 Uhr Witterung: sonnio. 9'C

lnstitut Dr. Körner und Partner lngenieurgesellschaft mbH Leipzig (ikp Leipzig)

Hen Block (REWO Recvclinq & Rekuhivierung GmbH)

Herr (iko Leiozio)

Verkehrsweoebau / ausoes. Bauvorhaben Hochbau

Einzelprobe:

Mischprobe:

SammelProbe:

Laborprobe:

16 Entnahmetiefe (Schicht):

17 Kennzeichung der Probe:

18 Probenvorbereitung:

24 zu je

6 zuje

zu je

zu je

bis ca.

2n26031 01 FM

keine

- Liter

24 Liter

Sichfnriiflrno

keine Auffälliokeiten

@ nein

2

30 cm. vorherioe Homooenisierunq durch Radlader

keine

21 Beobachtung bei der Probenahme/Bemerkungen:

19 Probentransport und lagerung:

Kühlung:

20 Vor-Ort-Untersuchung:

22 Topographische Karte als Anhang?

Hochwert:

23 Kennzeichnung der Probenstelle:

24 On:,

Datum:

Leiozio

und

U nterschrift Probenehmer:

Anwesende/Zeugen:

durch

visuelle Kontrolle /

Oiu
Rechtswert:

in oeschl. Plastikeimern

B Vor-Ort-Begebenheiten

10 Abfallaruallgemeine Beschreibung:

Farbe:

Geruch:

Konsistenz:

Körnung/Größtkom:

1 1 Gesamtvolumen/Form der Lagerung:

12 Lagerungsdauer:

13 Einflüsse auf das Abfallmaterial:

14 Probenahmegerät und -material:

RtrWÖ

Herr

Probeentnahmestelle Recycling-Baustoff 0/45 RCl

/.

Edelstahlschaufel

03.03.2026 Herr Block
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(prüfbericht zum Auftrag-Nr. 1533419 vom 08.04.2026)
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A. !V. V. Jössnitzer Str.1 1 3 08525 Plauen

lnstitut Dr. Körner & Partner lngenieurgesellschaft mbh

Leipzig
Graf-Platow-Straße 1

04683 Naunhof

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

I Probenehmer
Ku nden-Proben bezeich n u n g

Einheit

Datum

Kundennr

1633419 Auftrag: 0035/26 Gr; PrÜf-Nr.: 2026031-01FM

866377 Recyclin g-Material

13.03.2026
12.03.2026
Auftraggeber
2026031-01FM (Beton'RC 0/45)

überwa-

Ergebnis Rc-1 Rc-2 Rc-3 :?J[n3t"t Best'-Gr

08.04.2026
27014741
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Trockensubstanz
ol 91,6 0.1

Feststoff (PAK)

Feststoff (PCB)
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AG Chemnitz
HRB 1'1049
UsUVAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl

Kohlenwasserstoffe C1

c10-c40
mo/ko <1 300 25

50

n

Ca

mo/kq 10,8 40

2
1

13

I

ickel

mq/ko

23.3
0.309

<0,060 (NWG)
95,5

100
0,6
2

300

3
0.06
0 17

3

Naohthalin mq/ks
mo/ko

0,14 0,05

mo/kq 0,057
0

mo/kq 93

I.,,.UJ

0,05
0.05

mo/kq 0,84
0
0 05

mq/ks
mq/ks
mcr/ko

1

0.05

mo/ko 0,33 0.05

mo/ko 0.24 0.05

Summe gem.
B 1

mg/kg 5,2 x)

PAK EPA Summe gem'
ErsatzbaustoffV

mg/kg 5,2 #5) 10 15 20 0,2

-$.'v',2 rri-3"ffi lßne*s'"ja'N 'l$---. 0r6drcz/r,:,,,i\.\r f- 1 ffidtur.B$
M-l{A}oIS
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Datum

Kundennr

1633419 Auftrag: 0035/26 Gr; PrÜf-Nr': 2026031-01FM

866377 RecYcli ng-Material

2026031-01 FM (Beton'RC 0/45)

08.04.2026

27014741

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Ku nden-Probenbezeichnu ng

überwa-
chungswer
- te RC Best.-Gr

(PA

uat

Eluat

EI
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!

E
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oq!
oNo
F

Einheit Ergebnis RC-1 RC-2 RC-3

Fraktionen

kq 15.1 0,02

Säulenversuch Schnelltest DIN 19528 u)

U

Aufbereitu

o
U
oI
z
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z
o
e:o
Eoo
!
.g

cIE
N
E
o

co
EE
o!
co
E

oo
Eo
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.9o

1

mslk!-
mg/kg
mq/kq
mo/kq

<0 1

10

0

0,02

rvD l, tol
PCB (138)
PCB (1 531

mg/ks
ms/ks
mq/kq
mo/ko

10
0.15

v.vz

0.02
0,05

tn
u)Gesamtfraktiondern

mm u)
1

u)

u)

u)

u)

NTU

uSicm

19-9

4\ 1
4)

0

u)
Vanadium (v)

ms/l
us/l
us/l
rro/l

3t
a4

<2,0

bUU
150
110
120

1 UUU

440
250
700

JCUU
900
500
1350

1

5
2

u)

u)

u)

u)

u)

u)

uq/l
usn
us/l
uq/l
us/l
us/l
uq/l
uoil

1

0n)
3

0.01

u)

u)

u)

u)

u)

u)

PAK 15 me gem psil

1 0
<0 m)

0 m)

m)

{0

0,56 x)

1

0 1

1

15 Summe gem'
ErsatzbaustoffV

us/l 0,60 #5) 4 I 25 0,2
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Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl
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Datum

Kundennr

08.04.2026

27014741

PRÜFBERICHT
Auftrag16334{9Auftrag:0035/26Gr;Prüf-Nr.:2026031-01FM
Analysennr.3663TTRecycling-Material
Kunden-Probenbezeichnung 2026031-01FM (Beton'RC 0/45)

4) stoffspezifischer orientierungswert; bei Abweichnungen ist die lJrsache zu prüfen'

ä,kiÄiuigsgierre zur Berechnün!rrulrunde 
{3f!,ärnont *"ra"n, da Matixeffet<te bzw. Substanzübertagerungen eine euantifizierung.erschweren.

n) Die Nachweis-, bzw Besilmmut

Erräuteruns: Das zeichen't;x;;d;;;.;. i der sparie ;:;;;'lt;;;;;ä;uiäi, iir aetieneide Parameter ist bei nebenstehender

aestimmflursffiflrilglgä3i'li'::,::3:, 
spatte Ersebnis bedeutet, der betrerrende Parameter ist bei nebenstehender Nachweissrenze

822'!:fJ:"iy2!i.?i;1" ,, der sparte Ersebnis bedeutet, der betrefrende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweissrenze und

Be stim m ungsg re nize q ual itativ nach gewiese n'

Die Analysenwerfe der Festsfo ffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit' gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement'

BlpM, tEc, tFcc, tso, tupAc, tupAp und glrqq, looöiü.iJää. r.röioi"ri nepori tHäÄobö[toicalculation of measurement uncertaintv in

environmentat taboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).rs nändätäiöri ätso um einän ;Ji ;ä;-;t'j;;iöäÄ wärt mit einem vertrauensniveau von 95%

(Konfidenzintervarr). nuweiJÄunö ffi'd. #ä'är. riliö'i.äiööärö;Äu*eicr'enoe Bestimriungsmethode" sekennzeichnet'

Abweichende Bestimmungsmethode

relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäZung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schä?ung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schä3ung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuftgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
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21o/o

Messunsicherheit

35To

39o/o

23%

29To

18o/o

30%

12%

AG Chemnitz
HRB 1'1049
USWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten ZurmÜhl

Parameter

Acenaphthen,Pyren,Phenanthren, Fluoren,Anthracen,Acenaphthylen

Anthracen

Arsen (As),Nickel (Ni)

Benzo(a)anthracen

Benzo(a)pYren,Quecksilber (Hg)

Benzo(b)fl uoranthen,Chrysen

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fl uoranthen, lndeno(1,2,3-cd)pyren

Blei (Pb),Zink (Zn),Fluoranthen

Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)
Chrom (Cr)

Dibenz(ah)anthracen,Phenanthren' Masse Laborprobe

elektrische Leitfähigkeit
Fluoren

Fraktion < 32 mm,Temperatur Eluat,Sulfat (SOa)

Kohlenwasserstoffe C1 0-C40 (GC)'Pyren

Seite 3 von 5

14%

25%
15o/o

20%

7%
25Yo

20%
27%

230Ä
Kupfer (Cu)
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&AGRoLABGR'UPA.W.V. - Dr. Busse GmbH

Jößnitzer Str. 113, 08525 Plauen, Germany - - ---iä.i ;as röäz+t I bso zoo, Fax: +4e (03741 ) 523 550

eMail: awü@agrölab.de www'agrolab.de
Your labs. Your service

Datum

Kundennr.

1633419 Auftrag: 0035/26 Gr; Prüf-Nr.: 2026031-01FM

866377 RecYcli ng-Material

202503{-0{ FM (Beton-RC 0/45)

1o% 
3:.y#ffii"Yti:T:ll3::l1Tfl3lT'('"t"tiu" 

Kuprer (cu)

Messunsicherheit)

10% Estimation (relative Messunsicherheit) L/S-Verhältnis

leyo 
B:^y#;3i"Yti:?Slli:,?itiflBil'G",",,u" 

Naphtharin

Messunsicherheit)

6% relative Messunsicherheit nach Vorgabe pH-Wert

ero 
3:ry#i3t"Yti:"J:l?:.?iTlfl3lt'(..",tiu" 

rrockensubstanz

Messunsicherheit)
go% iäLtiu" l,l"t.,nsiäherheit nach Vorgabe Trübung (NTU)

Untersuchunq durch rr6,h^dÄ alLradiriad nach DrN EN tso/tEc 17025:2018, Akkreditierungsverfahren: D'PL-'14289-01'00

ffix?-ä-ruckberg,Dr.-Pauling.Str.3,84o79Bruckberg,fürdieziti€rleMelhodeakkreditierlnachDlNENlso/lEc17025:i
Methoden

DlNENlso10304-1:2009-07;DlNENlsol0-523:2012-04:DINEN]-So11294-2i2017-01;DlNENlSo7027-1 
2016.11:DINEN

27888:1993-11; DtN r 9s28 : 2009-01; DtN 19528 : !]0ää:o?i'orrrr-rgzat ,2s6s-szl olN gaqoq-q'. ß76-12: DIN 38407-3e : 2011-0e

PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Ku nden-Probenbezeichnung

A.W.V. Sebastia n Th iele, T el. 037 41 I 55076'8
Sebastian.Th iele@agrolab.de
Kundenbetreuung

08.04.2026

27014741
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DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW04 :2019-09: Extraktionsmittel n-Heptan/Aceton

DIN EN 17503'.2022-08: GC-MS
DIN EN 17322:2021-03: GC-MS

Probenvorbereitung: Dr. M. Koch, universität stuttgart: schätzung der Messunsicherheit (relative Messunsicherheit): 18%

Beqinn der Prüfungen: 13.03.2026
Enide der Prüfungen: 08.04.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich aqf dje geprüften Gegenstä.nd.e. ln.Fätlen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwotllich

war. qerten die berichteten Ersebnisse für die proben ü-äüätt i öäi t"nor"toiiä'iti: iiüt ttiili" iom xunden bereitgestellten lnformationen

veräitworrich. Die ggr. iriLYiäöii,ä'ifiäli"iiön1ääiö,1'äfi:tia'ryrÄä;nrr"^;til;;;';;i;iiäseÄ rychle.r Akkreditierüns des Laboratoriums

und können sich auf die vaiiaitather prafergebnisse iui*i*en. Die auszugsweisä'üöruieiiäiiiging des.Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmisuns ist nicht zurässig. tm Fatreinär Korrorri'Äiiü"*ö"i;;;;irdät{EiÄcheiiiiisislräseider diskrete Ansatz angewendet' Das

bedeutetdass die uessuniifrerneft beider Auss"gr')äiäoÄiöiäiiaiii einer sfäzirixatiin odler Norm nicht berücksichtigt wird
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+
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AG Chemnitz
HRB 1 1049
UsWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl
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&AGRoLABGR'UPA.W.V. - Dr. Busse GmbH

Jößnitzer Str. 113, 08525 Plauen, Germany.
i;i.;';4e töäz+ribso 760, Fax: +4e (03741) 523 550

eHrtäit: awü@agrölab.de www.agrolab.de
Your labs. Your service-

Datum

Kundennr

16334{9 Auftrag: 0035/26 Gr; Prüf-Nr': 2026031-01FM

866377 RecYcli ng-Material

2026031 
-01 

FM (Beton-RC 0/45)

08.04.2026

27014741

PRÜFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Kunden-Probenbezeichnu ng

DIN EN 17322:202'l'03 :

DIN EN 17503: 2022-OB :

Methodenliste
Feststoff
--'. Analyse in der Gesamtfraktion

Berechnung : Fraktion > 32 mm

Berechnung aus Messwerten der Einzerparameter : pAK EpA summe gem. BBodschv 2021 PAK EPA summe gem' ErsaEbaustoffv

PCB 7 Summe gem. EBV

DIN EN 13657:2003-01 : Königswasseraufschluß

DlNEN14039:2005-01+LAGAKW04:2019.09:Kohlenwasserstoffeclo.c22(GC)Kohlenwasserstoffecl0-c40(Gc)
DIN EN 14346:2007-03 : Trockensubstanz

DtN EN 16170 t 2017-01 : Arsen (As) Btei (pb) cadmium (cd) chrom (cr) Kupfer (cu) Nickel (Ni) Quecksilber (Hg) Thallium (Tl)

Zink(Zn)
PCB (2S) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Benzo(a)anthracen

pyren chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno('1,2,3-cd)pyren

DIN 19528 ' 2009-01 (oB) u)' Säulenversuch Schnelltest DIN 19528

D|N19747:2009-07(oB)u):AnalyseinderGesamtfraktionFraktion<32mm
DIN 19747:2009'07 : Masse Laborprobe Probenvorbereitung

E$r""nnunn aus Messwerten der Einzelparameter : PAK 15 summe gem' BBodschv 2021 PAK15 summe gem' Ersatzbaustow

DIN EN ISO 10304'1 : 2009'07 (oB) u): Sulfat (SO4)

DIN EN ISO 10523 : 201 2'04 (oa) u) ' pH-Wert

DlNENlso17294-2:2017.01(oB)u).Chrom(Cr)Kupfer(Cu)Vanadium(V)
DIN EN ISO 7027-1 : 2016-1 1 (oB) u)' Trübung (NTU)

DIN EN 27888 : 1993-11 (oB) u)' elektrische Leitfähigkeit

DIN 19528 : 2023'07 (oB) u)' L/S-Verhältnis

DIN 384044 ' '1976-12 (oB) u)' Temperatur Eluat

DIN 3g407_3g:2011-0g (oB)u): Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

ChrysenBenzo(b)fluoranthenBenzo(k)fluoranthenBenzo(a)pyrenDibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1,2,3-cd)pyren

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors
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AG Chemnitz
HRB 11049
UsWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

ceschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten ZurmÜhl
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