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1. Überwachungsbericht vom 03.03.2026

Nachweis der Fremdüberwachung nach der TL G SoB-StB 20123

Aufirahmeprüfung : Erstprüfung X 
' Regelprüfung Wiederholungsprüfung

05.12.20261.1 Tag der Überprüfung

2,1 Werk:

2.2

3.1

Technischer Leiter:

Prüfstelle (WPK):

03.03.2026 1.2 letzte Prüfung am:

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH

Wodanstraße 38, 04347 LeiPzig

Tel. 0341 I 92647858

Fax 0341 I 92647859

Herr Block

AQUiLA Ingenieurgesellschaft mbH

Baumeisterallee 32-3 6, 04442 Zwenkau

3.2 WPK-Beauftragter:
Herr Barthel

4,1 Teilnehmer:

5.1 Probenahme am: 03.03.2026 5.2 Prüfzeugnis Nr.: 2026031-01FM

6. GesamtbewertungderÜberwachungsprüfung

6.1 Auflagen aus der letztenPrüfung:

:X entfüllt .erfüllt
6.2 Anforderungen an die werkseigene Qualitätssicherung (Eigenüberwachung)

nicht erfüllt

Herr Block
Herr Graupner

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH, Geschäftsführer

Institut Dr. Körner & Partner, Prüfingenieur

t:::j,Auflagen nicht erfüllterfüllt

7

8. Auflagen:

9. Bearbeiter

Hinweise und

Ergänzungen

keine

keine

M.Sc. Graupner
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2. Protokoll über die Probenahme von RC-Baustoffen für den straßenbau

Ilersteller:

Lieferwerk:

Probenahme am:

Teilnehmer:

Sorten-Nr
0001

Entnahme:

Probeteilung:

Korngemisch:
FSS O/45

DIN EN 932-1, Schaufel

DIN EN 932-1, Probeteiler

Probemenge:

ca.70kg

Entnahmebereich:
Halde

REWO Recycling & Rekultivierung GmbH

Wodanstraße 38, 04347 LeiPztg

03.03.2026 Witterung: sonnig,9 oC

Herr Block REWO Recycling & Rekultivierung GmbH, Geschäftsführer

Herr Graupner Institut Dr. Kömer & Partner Ingenieurgesellschaft mbH

3. Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB20l23

Prüfung der Proben auf Vorschrift /
DIN EN

Prüfdichte
nach TLG

SoB-StB 20123

Prüfungen

Bericht nächsteletzte

4.1 Komverteilung DIN EN 933-1 4 mal pro Jahr l. Quarlal2026
2026031_

OlFM
2. Quartal2026

4.2 Stoffliche Kennzeichnung DIN EN 933-11 4 mal pro Jahr l. Quartal2026 0 FM
2. QuarIal2026

4.3 Rohdichte DINEN 1097-6 1 mal pro Jahr 2. Quartal2025
1

O2FM
2. Quartal2026

Komform DIN EN 933-4 2 mal pro Jahr 4.Quartal2025 2. Quarlal2026

4.5 Anteil gebrochener

Komoberflächen
DIN EN 933-5 2 mal pro Jahr 4. Quartal2025

2025031_
O4FM

2. Quarral2026

4.6 gegen

-w DIN EN IO97-2 2 mal pro Jahr

2 mal pro Jahr

4. Quartal2025 2.Quartal2026

gegen
DIN EN 1097.2 4. QuartaI2025

1

O4FM
2. Q'rartal2026

4.8 Wasseraufnahme DINEN 1097-6 1 mal pro Jahr

2 mal pro Jahr

2. Qluartal2025 2. Qloartal2026

4.9 Widerstand gegen Frost DIN EN 1367-1 4.Q:uartal2025
031

O4FM
2.Qrartal2026

10

dichte und optimaler

w
DIN EN 13286-2 2 mal pro Jahr 4. Quartal2025

2025031
O4FM

2. Quartal2026

4.11 Umweltrelevante
Merkmale

TL Gestein-StB

04/23 AnhangD
4 mal pro Jahr 1. Quartal2026

202603t-
OlFM

2.Quartal2026
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4
4.1

Prüfergebnisse
Korngr[ßenverteilung - DIN EN 933-l-siebung n. nassem Abtrennen der Feinteile

RC 0/45 für Frostschutzschichten
TL SoB-StB 20

RC - Baustoffgemisch 0/45Prüfergebnis

Siebdurchgänge in M-7o

Nennöffnungsweite der
Analysensiebe in mm

10010063,0
90-999945,0

31,5
47 -87

93

80)1 A

7016,0

60ll,2
518,0

5,6 44

384,0
15 - 752,0 30

241,0

t60,5
<53,70,063

UF5Kategorie Feinanteile nach TL SoB-StB 20

oc 90Kategorie Überkomanteil nach TL SoB-StB 20

GvKategorie Korngrößenverteilung nach TL SoB-StB 20

F 1 (nicht frostempfindlich)

B2
Frostempfindlichkeit n. ZTV E-StB 17

Kategorie nach ZTV-SIB LSBB ST 21

11,3dao Krümmungszahl
c"

Ungleichförmigkeitsgrad
U(C.)

1,6d:o

0,8380,3dro

100

90

80

\o '10
o\

I

a60

bo 50

d
9D 40
o

e30
-o()'r5 20

l0

1,0

Maschenweite -l- Quadratlochweite in mm

2,0 4,00,25 0,50,063

0
8,0 rl,2 16 22,4 31,5 45 56 65

Sieblinienbereich für Frostschutzschichten 0/45 nach TL SoB-StB 20
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4/45

aus 0/45

TL Gestein-
stB04123,
Anhang B

Bestandteile im Anteil > 4 mm Anteile in M.-7o

Beton, aus Beton, 47,2 R" NR

Festgestein, Kies 45,4 Rr Nn

Schlacke (Hochofen-, Stahlwerks- u. Metallhüttenschlacke) 0,1 RuNn

Klinker, Ziegel und Steinzeug 0,J <30 Ruo-

Kalksandstein, Mörtel u. ähnliche Stoffe 0,0 <5 Rrts-

sch Poren- u
0,0 1 Rbrnl-

Bitumengebundene Baustoffe 6,5

0,0

s30 Ra3o-

Glas
<5 R..-

wle
0,1 0,2 Xo,z-

Gipshaltige Baustoffe 0,0 < 0,5 R o,t-

Eisen- und nichteisenhaltige Metalle

Bestandteile

Schwimmendes Material

0,0 <2 X;z-

Anteil

0,0 FL.o,r

Gesamt 100,0

2026031_01FM

13.04.2026
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4.2 Stoffliche Zusammensetzung - DIN EN 933-ll

4.3 Rohdichte - DIN EN 1097-6

übernommen aus Pnifbericht-Nr.: 202503 I vom21.07

RC - Gemisch 0/45 2,55lMglm3

4.4 Kornform am RC-Gemisch - DIN EN 933-4

übemommen aus Pnifbericht-Nr.: 2025031 04FM vom 03.02.2026

Kriterien 8i16 aus 0/45

9Kornformkennzahl

Kategorie nach TL Gestein-StB 04/23 Slrs

4.5 Bruchflächigkeit am Rc-Gemisch - DIN EN 933-5

übemommen aus Prüfbericht-

gebrochener Oberlläche 4145 aus 0145

gebrochene Körner 95

I

Cr"

gerundete Kömer

gebrochene Körner, einschließlich C,"

C,,

98 C c

gerundete Kömero einschließlich C,' 2 C r

Kategorie nach TL Gestein-StB 04/23 C sv,

Nr.: 2025031 04FM vom 03.
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4.6 Widerstand gegen Z,ertrümmerung, Schlagzertrümmerungswert (ohne Asphaltanteil)

- DIN EN 109'7-2, Abs. 6

übernomtnen aus Prüfbericht-Nr.: 2025031 04FM vom 03.

* Regelanforderung nach TL Gestein-StB 04123, Anhang A

4.7 Widerstand gegen Zertrümmerung, schlagwiderstand am Schotteranteil

- DIN EN 109'l-2, Anhang B

übernommen aus Prüfbericht-Nr.:2025031 04FMvom03

* Regelanforderung nach TL Gestein-StB 04/23, Anhang A

4.8 Wasseraufnahme unter Atmosphärendruck am RC-Gemisch - DIN EN 1097-6' Anhang B

übemommen aus Prüfbericht-Nr': 202503 02FM vom 21.07

4.9F'rost-Tau-WechselprüfungamRC.Gemisch-DINEN1367-1
übernommen aus Prüfbericht- Nr,: 2025031 04FM vom 03.

Rohdichte 8/12,5 Mg/m' ?5q
Kategorie nach

TL Gestein-StB 04123

Abspliuerung Probeteil I Probeteil II Probeteil III Mittel Ist Sollx

SZ s^r,t i0|{-% 25,33 25,82 25,41 ?55 SZ ze SZ zz

Rohdichte 35,5145 MC/m'
)\L

Probeteil I Probeteil II Probeteil III Minel

Kategorie nach

TL Gestein-StB 04123

Ist Soll*Absplitterung

,SD }|I-% 28,8 27 I 29,0 28,3 28 333

rruIsrgeol

Probeteil Il Mittel Ist
Körnung 8/16 Probeteil l Probeteil II

4,4 4,7WAzq }|4-% 4,9 4,7 4,7

rrurer

Probeteil II Probeteil III Mittel
Soll nach

TL SoB-StB 20**Körnung 8116u.0145 Probeteil I

<4 mm I0'4-% 8,0 7,1 6,9 < 10,0

< 0,063 mm }J4-% 0,8 0,4

)?

0,6 0,6 <) o

< 0,063 fllm aus

Siebung
}l|4-% 2,3 )?

Gesamtkornanteil
< 0,063 mm aus

Siebung +

Befrosfung

l|/-% 3,1 2 7 2,9 to < 5,0

** Die Anfordenrngen an die Frostbeständigkeit nach TL SoB-StB 20' Abs. 2.3.7 werden eingehalten.
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4.10 Laboratoriums-Trockendichte und optimaler wassergehalt am RC-Gemisch 0/45

DIN EN 13286-2 - P i50 X
Prüfbericht-Nr.: 2025031 04FM vom 03.02.2026\übernommen aus

Gerätetyp: B max Korngröße: 31,5 mm Einwaage Ig]: 6000,0

6 7542 5

0,090 0,1000,0800,0601 0,040Wassergehalt

1412214t66r3924 t4t45ob r3684euchtmasse + Zylinder

oZylindermasse

44164460

9706

443942t80b 3978Feuchtmasse

cm3Zylindervolumen

2,0612,08rRohdichte

1,8731,909

2143

1,968 2,071

1,9181,785

1,856

1 857glcm3Trockenrohdichte

0,0940,0840,057 0,0750,038Ikorr. Wassergehalt

1,9051,946 1,938i,890glcrfi 1,823korr. Trockenrohdichte

Kornrohdichte 2,567 glcm3

I,923 glcm3

Überkornanteil 7,sMoÄ

Proctordichte pp, Korrigierte Proctordichte P",, !,951glcm3

optim. Wassergehalt w 
",

8,4 0Ä Korrigierter Wassergehalt w r,, 7,9 0Ä

2,100

2,050
Sr: I für :2,56'7

Ppn'

2,000

\
ob
o-
a

O
€
ok
o

s1ao
F

1,950

1,900

1,850

1,800

1,750

1,700 0,080 0,100

Wassergehalt M %

0,020 0,040 0,060 0,120 0,140 0,1 60
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Eluatwerte Ist

t2

Materialwerte für Ersatzbaustoffe nach

TL Gestein-StB 04/23 Tab. D I
RC-1 RC-2 I nc-r

pH-Wertr) 6-13 6-13 6-13

Leitfähigkeit2)7) pS/cm 2.410 2.500 3.200 10.000

Sulfat me/l 11 600

4,0

1.000 3.500

PAK,r') pdl 0,6 8,0 25

PAK,uu) mdks \) l0 15 20

Chrom ges. *dl 31 150 440 900

vell 84 110 250 500

pell <2,0 120 700 1.350

Feststoffwerte Ist
Überwachungswerte bei Recycling-Baustoffen (RC)t)

nach TL Gestein-StB 04123 Ta,b.D 2

Arsen mg/kg 10,8 40

Blei mg/kg 51,6 140

120

)
Chrom ges. me/kg 46,5

Cadmium mdke 0,3

Kupfer melke 59,6 80

Quecksilber mglkg 0,309 0'6

Nickel melke 23,3 100

Thalium mglkg < 0,06 ,

Zirik mClke 95,5 300

Kohlenwasserstoffe6) melkg < 15,0 (500) 300 (600)

PCB6 und PCB-1 18 melke < 0,05 0,15

2026031_01FM

13.04.2026
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4.ll Umweltrelevante Merkmale

l) 
stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

2) 
stoffspezifischer Orientierungswerl bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

3) PAK,s' PAK16 ohne Naphtlnlin und Metlrylnaphthaline
4) pAKl6: stellvertretend fi.ir die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwassentoffe (PAK) werden nach der Liste der Environnental Protection Agency (EPA)

1 6 ausgewählte pAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthmcer! Berzo(a)anthncen,Beuo(a)pyren, Beuo(b)fluoranthen, Beuo(g,h,i)perylen, Benzo(k)fluor-

anthen, clfyserL Dibemo(a,h)antlfacen, Fluomnthen, Fluoreq Indeno(1,2,3-cd)pyten, Naplrthalin, Phenantfuen und PyT en'

5) Im Rahmen der Typprüfung und der Fremdüberwachung bei Recycling-Baustotren (RC) sind zusätzlich die Feststomilerte zu ermitteln' Die Ennittlung der FeststoffMerte

erfolgt nur bei jeder ztveiten Fremdübemachung.
6) Die angegebenen Werte gelten fi.ir Kohlenwassemtoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C16 bis C22. Der Gesamtgehalt (C10 bis Cas) bestirmt nach der DIN EN 14(

Ausgabe 2005 darf insgesamt den in Klammem genamten wert nicht überschreiten. Übenclreitungen, die auf Asphaltanteile nrückafülren sind' stellen kein

Ausschlusskriterium dar.

7) 
Gemäß Esatzbaustoffuerordnmg (EBV) $ 10 Absatz 5 körnen bei ffisch gebrochenem Betomnaterial die Materialwerte "pH-wert" und "elektrische

Ieitfühigkeit" unberücksichtigt bleiben

Die prüfung der Material- und Überwachungswerte erfolgte im Rahmen der Fremdüberwachung flir einen RC-

Baustoff nach $ 7 Ersatzbaustoffrerordnung (EBV) sowie zur Fremdüberwachung nach TL G SoB-StB für das 1'

euartal 2026.DiePrüfung erfolgte durch das akkreditierte Labor AWV-Dr. Busse GmbH (AGROLAB GROUP /

Akkredirierungs-Nr. D-pL-140g7-01-00 / prüfbericht vom 08.04.2026 / Auftrags-Nr.: 1633419). Die detaillierten

Ergebnisse sind der Anlage 1 zu entnehmen.
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5. Gesamtbewertung

Im vorliegenden Bericht wurde Material (Beton-RC 0/45, Sorten-Nr.: 0001 / MEB RC1) geprüft, welches

größtenteils aus verschiedenen Abbruchmaßnahmen im Raum Leipzigsowie verschiedenster Kleinkunden

entstammt und als Baustoffgemisch für Frostschutzschichten 0/45 aufbereitet wurde.

Der RC- Baustoff wurde in der Brecheranlage auf dem Firmengelände der REWO Recycling & Rekulti-

vierung GmbH gebrochen und aufgehaldet. Nach Angaben des Herstellers entstammen die Betonteile

im RC-Baustoffgemisch vorwiegend aus folgender Herkunft:

-Leipzig, Dieskaustr.

- Leipzig, Stötteritzer Str.

- Leipzig, P arkstadt Dösen

- Lerpzig, Zweinaundorfer Str'

-Leipzig, Linnöstr.

-Leipzig, Heiterblick

Nach Angaben des Herstellers enthält das RC- Baustoffgemisch keinen AKR-geschädigten Rückbaubeton.

Das aufbereitete Material erfüllt die Anforderungen der TL SoB-StB 20 an einBaustoffgemisch für

Frostschutzschichten 0/45. Nach Tab. D.1 und D.2 der TL Gestein-StB 04123 isr das Baustoffgemisch

in die Materialklasse RC-1 einzuordnen.

Das Baustoffgemisch Beton-RC 0145 fnr FSS ist durch folgende Kategorien gekennzeichnet:

/& 6öRNE&

tü
"Ap
F
CNz

Dipl. M.Sc. Graupner

Prüfingenieur

Kategorie

TL SoB-StB 20 TL Gestein-StB04123

Feinanteile UF5

Iiberkornanteil oc 90

GvKorngrößenverteilung

Kornform
51 rs

Bruchflächigkeit
C gt^

Widerstand gegen Schlag (SZ-Wert) SZ za

Widerstand gegen Schlag (SD-Wert) 28 (s 33)

Widerstand gegen Frost <21<5%(erfüllt)

Umweltrelevante Merkmale RC-1

George
"$fiK:ffi' naoh

RAP sua
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Prüfbericht zrur chemischen Untersuchung

(prüfbericht zum Auftrag-Nr. 1633419 vom 08.04.2026)



A.W.V. - Dr. Busse GmbH
Jößnitzer Str. 113, 08525 Plauen, Germany.
iät.: ++g ß3741\ 550 760, psv'+49 (03741) 523 550
eMail: awü@agrölab.de www.agrolab.de

-t
&AGRoLABGR'UP

Your labs. Your service.

A.trtl.V. JössniEer Str.1't3 08525 Plauen

lnstitut Dr. Körner & Partner lngenieurgesellschaft mbh

Leipzig
Graf-Platow-Straße '1

04683 Naunhof

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Probeneingang
Probenahme

I Probenehmer

! Kunden-Probenbezeichnung
a
Eo
!

E
!c,6

Datum
Kundennr

1633419 Auftrag: 0035/26 Gr; Prüf-Nr.: 2026031-01FM

866377 Recycling-Material
13.03.2026
12.03.2026
Auftraggeber
2026031-01 FM (Beton-RC 0/45)

Überuva-

Ergebnis Rc-1 RC-2 Rc-3 :?JH8*" Best'-Gr

08.04.2026

27014741

o
I
o
Ncco
oo

Einheit

C
E
d
Ico

o
Eo
Eo

o
E
.9

.9
a
.9
E

-
o
€

o
@

frockensubstanz ol 91 ,6
0.1

Feststoff

Feststoff (PAK)
o
c..!

No
F

o
U
ö6
z
U
z
ö
e
Eoo
!
.g

Co
d
E
o

co
o

'-
oo
co
E:
oo

E Feststoff (PcB)

:eo
AG Chemnitz
HRB 1 1049
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Kohlenwassers totfe C 1 0 -C22 GC) mo/ko <15.0 (NWG) 300 25

Kohlenwasserstoffe c10-c40 (Gc) mq/kq 500
't0.8
51,6

0.3
46,5

600 50

r

mo/ko 95,5 300

3
0.06
0 .17

3

mo/ko 0,14 0,05

m +
050 +

0.05
0.05
0.05

mo/ko 0,20 0.05

mo/kq

84

0.05
0.05
0,05

mo/ko 0,40 0,05

0.44 0.05

Dibenzhh)anthracen 0,067
0

mo/ko 0.05

PAK Summe gem. mg/kg 5,2 x)

PAK EPA Summe gem.
Frcafzhaustof{V

mg/kg 5,2 *s1 10 15 20 0,2
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Datum

Kundennr

16334{9 Auftrag: 0035/26 Gr; Prüf-Nr': 2026031-01FM

866377 RecYcli ng-Material

2026031-01 FM (Beton-RC 0/45)

08.04.2026

27014741

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Ku nden-Probenbezeichn u ng

Einheit Ergebnis RC-1 RC-2

Überwa-
chungswer

RC-3 - te RC Best.-Gr
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Fraktionen

Aufbereitung
Masse Laborprobe ko 1 5,1 0,02

Säulenversuch Scfinelltest DIN 19528 u)

U

uat

APuat

mo/ko <0,010 (NwG) 0,02

01
mo/ko <0.010 (NWG

0

mo/ko <0.010 (NWG 0.02

mo/ko <0.050 #5) 0,15 0.05

Analvse in der Gesamtfraktion
in der Gesamtfraktion u)

mm u) otfo 69,0 0,'r

Fraktion > 32 mm /, 31,0 0.1

Temoeratur Eluat u) 'c 19,9 0

u)oH-Wert
6-13 4) 6-13 4) 6-1 0

elektrische Leitfähiskeit u) uS/cm 2410 2500 4\ 3200 4) 1 0000 4)

3500
10

Chrom (Cr) u) uq/l 31 150
110

440 900
5

Vanaclium (V) u) uo/l <2,0 120 700 1 350 2

u) uo/l 0.14 0.01

Aacnanhthvlen u) uo/l 0,052 0.01
0.01

u) ruo/l 0.18 0.01

0,07i 0,01

u) <0.010 nJ 0.01

u) ruo/l 0 0,01

u)Benzoh)anthracen uq/l
uo/l

<0,010.) 0.01

u)

u)

u)
us/l
uo/l

<0,010.) 0.01

u)

<0,010 n) 0,01

u) uo/l <0.010 ml 0.01

u) rro/l <0,010 nJ 0,01

PAK 15 Summe gem' hV
1

ps/l 0,56 ti

PAK 15 Summe gem.
ErsatzbaustoffV

usil 0,60 #5) 4 I 25 0,2

Probenvorbereitung
Seite 2 von 5
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Datum

Kundennr

08.04.2026
27014741

PRÜFBERICHT
Auftrag1633419Auftrag:0035/26Gr;Prüf-Nr.:2026031-01FM
Analysennr.3663TTRecycling-Material
Kunden-Probenbezeichnung 2026031-01FM (Beton-RC 0/45)

4) stoffspezifischer orientierungswert; bei Abweichnungen ist die tJrsache zu prüfen'

zi ,rn*z:rl:::sn'E:{f,#Äi,x!nr';{fy"rf,3!3.tä,nunt *"ra"r, da Matdxeffet<te bzw. substanzübertaserunsen eine Quantinzieruns.erschweren

Ertäuteruns: Das zeichen't;l';d;;;:; i, der spatie ;ä6;i; i;A;uii,t, aer oetreteide Parameter ist bei nebenstehender

Bestimnlfßsns9,:e..ffiii*lSI3i'l{:iij.lf8!, 
sp"n" Ergebnis bedeutet, der betrerrende parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze

B2!'!:fJrziry2lj.?l;1" * der spatte Ergebnis bedeutet, der betreffende parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und

Bestim m u ngsgre nze qu al itativ nachgewte se n'

Die Analysenwerfe der Festsfo ffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit " gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement'

BlpM, lEC, lFcc, lso, tupAC, lUpAp und oLry!-, 3OOöi rno äär Nordtest neport (HanObook for calculaiion of measurement uncertaintv in

environmentat taboratories (TR b37 (ed. 412017).e"_f üLitäüü ärääi,ä'"iä.5; d;ir; ;;;iä;;igJn wärt mit einem vertrauensniveau von e5%

(Konfidenzintervarr). nuweidrrünöä ir6r;. .i"ä'ärs riäö'iräiööärte ;Äu*eicnLnce Bestimriunssmethode" gekennzeichnet'
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39Yo

Messunsicherheit

35%

16%

14%

25To
15o/o

20%

7Yo

25o/o

20%

AG Chemnitz
HRB 1 1049
UsWAT-lD-Nr.:
DE 170686 363

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl

Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

relative Messunsicherheit nach vorgabe Acenaphthen,Pyren,Phenanthren'Fluoren,Anthracen,Acenaphthylen
Anthracen

Arsen (As),Nickel (Ni)

Benzo(a)anthracen

Benzo(a)pyren,Quecksilber (Hg)

Benzo(b)fl uoranthen,Chrysen

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fl uoranthen, I ndeno(1,2,3-cd)pyren

Blei (Pb),Zink (Zn),Fluoranthen

Cadmium (Cd)

Dibenz(ah)anthracen, Phenanthren, Masse Laborprobe

elektrische Leitfähigkeit
Fluoren

Fraktion < 32 mm,Temperatur Eluat,Sulfat (SO4)

Kohlenwasserstoffe Cl 0-C40 (GC)'Pyren

Seite 3 von 5

Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schä2ung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schä?ung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schä2ung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
Dr. M. Koch, Universität Stuftgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe
Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)
relative Messunsicherheit nach Vorgabe

18o/o

23o/o

29To

30To

12o/o

21Yo

Chrom (Cr)
Chrom (Cr)

27o/o

23o/o
Kupfer (Cu)
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Datum

Kundennr.

1633419 Auftrag: 0035/26 Gr; PrÜf-Nr.: 2026031-01FM

866377 RecYcling-Material

2026031 
-01FM 

(Beton-RC 0/45)

10% Dr. M. Koch, Universität Stuttgart:. , .. Kupfer (Cu)

Schätzung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

10% Estimation (relative Messunsicherheit) L/S-Verhältnis

19To Dr. M' Koch' Universitätstuttgart:. . .. Naphthalin
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

6% relative Messunsicherheit nach Vorgabe pH-Wert

g% Dr' M. Koch, UniversitätStuttgart:. . .. Trockensubstanz
SchäEung der Messunsicherheit (relative
Messunsicherheit)

gO% relative Messunsicherheit nach Vorgabe Trübung (NTU)

UnterSuchung dufch r,^,h^,^ aLL,ädiriad narh hrN FN tso/tFc j702s:2018. Akkreditierungsverfahren: D-pL-'14289-01-00

DAKKS

Methoden

DtN EN tso 10304-1 :2009-07;DtN EN tSO 1Os23 :2012-04',DtN EN ISO^172\4-2:2017-01: DIN EN ISO 7027-1"2016-11; DIN EN

27888:1993-11;DtN 1952g:2009-0.1;DtN 1952d:!10ää:o?j'orr.r'rszaT,zoog-ozlolt't 38404-4 1e76-12; DIN s8407-39 
"2011-0e

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Ku nden-Probenbezeichnu ng

A.W.V. Sebastian Thiele, T el. O37 41 155076-8

Sebastian.Thiele@agrolab.de
Kundenbetreuung

08.04.2026

27014741
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DIN EN 14039 : 2OO5-01 + LAGA KW04 : 2019-09: Extraktionsmittel n-Heptan/Aceton

DIN EN 17503:2022-08: GC-MS
DIN EN 17322i2021-03: GC-MS

probenvorbereitung: Dr. M. Koch, universität stuttgart: schäEung der Messunsicherheit (relative Messunsicherheit): 18%

Beqinn der Prüfungen: 1 3-03 2026
Ende der Prüfungen: 08.04.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließtich auf die geprüften Gege_nstände. tn.Fälten, wo das-Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich

war. oetten die berichteten Ergebnisse für die proben ii""ä'üätt iö'ii-tiooratoiiÄ ist iiinita, aie vom Kunden bereitgestellten lnformationen

veräitworlich. Die ggr. im voirtiesenden eranericnt aäilJiäääÄ^xriä{rnniÄäiöiäi'iiteTliigsn 4ichlde.r Akkreditierüng des Laboratoriums

und können sich auf die validität der prüfergebnisse äiäwirxen. Die auszugsweiiä-üervieiiÄttiging des.Berichts ohne unsere schriftliche

Genehmisung ist nicht zurässig. tm Fail einer KorrorÄiäiäüäöäiiÄg *irdil{e[ticnäiaunssöseider diskrete Ansatz angewendet' Das

bedeutet,dass dte uessuÄiiclnemeit-bei der Aust"g"")äii{oäiöiäiiai)ianeiiieriiixatio:n odier Norm nicht berücksichtigt wird'

AG Chemnitz
HRB 11049
l..JsWATlD-Nr.:
DE 1 70686 363

Geschäftsführer
Dr, Paul Wimmer
Dr. Carlo C. Peich
Dr. Torsten Zurmühl
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Datum

Kundennr

täfgatg Auftrag: 0035/26 Gr; Prüf-Nr.: 2026031-01FM

866377 Recycling-Material
2026031-01 FM (Beton-RC 0/45)

08.04.2026
27014741

PRÜFBERICHT
Auftrag
Analysennr.
Ku nden-Probenbezeichnu ng

o

.9o
Ncco
oo

!
E
a
E
o

E

c'6
c
tdt
o

oE
o
€o
o
!
.9c
E
.9
eg
t

=
t
o
€o
o
@
o
$o
No
ts

or
oa
zu
z
ö
e
Eoo
!c

co
E
E
o

o

E
.9
oo
Eo
E
f
oo
Eo
.9o
.=
.go

Methodenliste
FeststofflT: Analyse in dercesamtfraktion

Berechnung : Fraktion > 32 mm

Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter : pAK EpA summe gem. BBodschv 2021 PAK EPA summe gem' Ersatzbaustoffv

PCB 7 Summe gem. EBV

DIN EN 13657:2003.01 : Königswasseraufschluß

DIN EN 14039 : 200S-Ol + LAGA KW04 : 2019-09 : Kohlenwasserstoffe C1O-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

DIN EN 14346:2007'03 : Trockensubstanz

DtN EN 16170;2017-01 : Arsen (As) Blei (pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Quecksilber (Hg) Thallium (Tl)

Zink(zn)

DtN EN 17322:2021-03: PCB(28) PCB(52) PCB(101) PCB(118) PCB(138) PCB(153) PCB(180)

DIN EN 17503: 2022-08: Naphthalin Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Benzo(a)anthracen

Pyren chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1'2,3-cd)pyren

DIN 19528 : 2009-01 (oB) u)' Säulenversuch Schnelltest DIN 19528

DIN 19747 : 2009-07 (oe) u) . Analyse in der Gesamtfraktion Fraktion < 32 mm

DIN 19747:2009-07 : Masse Laborprobe Probenvorbereitung

Eluat
ffirechnung aus Messwerten der Einzelparameter : PAK 15 Summe gem. BBodSchv 2021 PAK 15 Summe gem' ErsatzbaustoffV

DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 (oB) u)' Sulfat (SO4)

DIN EN ISO 10523 ' 2012-04 (oB) u)' pH-Wert

DIN EN lio '17294-2. 2017-01 (oB) u)' Chrom (cr) Kupfer (cu) vanadium (V)

DIN EN ISO 7027-l : 2016'11 (oB) u): Trübung (NTU)

DIN EN 27888 : 1993-11 (oB) u)' elektrische Leitfähigkeit

DiN 19528 : 2023-07 (oB) u)' L/S-Verhältnis

DIN 384044 : 1976-1 2 (oB) u) ' Temperatur Eluat

DIN 3g407-3g:2011-0g (oB)u): Acenaphthen Acenaphthylen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthen Pyren Benzo(a)anthracen

chrysen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren Dibenzo(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen lndeno(1,2,3-cd)pyren

u) externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors
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