
Produktdatenblatt - MEB RC1 0/45 FSS
(Zertifikat nach EBV, gü� teü� berwacht gem. TL G SoB-StB 20)
Artikel-Nr.: 0001

Information
Recyclingbeton – dahinter steckt mehr als man denkt. Ganz im Sinne der Kreislaüfwirtschaft,
verwerten  wir  in  ünserem  Betrieb  Baüreststoffe  aüs  Beton,
Asphalt,  Ziegelschütt  ünd  anderen  geeigneten  Baüreststoffen.
Dürch einen optimalen Verfahrensprozess wird bei üns so ein
nachhaltiges Prodükt angefertigt.
Folgende Stüfen dürchla�üft ünser RC - Material: Züna� chst erfolgt
eine Vorabsiebüng, daraüf ein Brechen der groben Schüttteile,
danach erfolgt eine weitere Siebüng zür gewü� nschten Ko� rnüng
hin ünd abschließend passiert der RC - Beton die Windsichtüng,
üm Fremdbestandteile heraüszülo� sen. 
Die  Nützüng von RC - Material  schont  somit  nicht  nür  ünsere
natü� rlichen Ressoürcen ünd liefert damit einen wichtigen Anteil
am  Umweltschütz,  sondern  wirkt  sich  aüch  positiv  aüf  Ihren
Geldbeütel aüs. 
Das  zertifizierte  ünd  gü� teü� berwachte  RC-Prodükt  ünterliegt  einer  strengen  Eigen-  ünd
Fremdkontrolle.

Eigenschaften
• RC - Mineralgemisch
• Zertifiziert als Frostschützschichtmaterial, 

entspricht den Anforderüngen TL SoB-StB 20
• Entspricht Anforderüngen gem. TL Gestein-StB

04, Fassüng 2018
• Nichtmineralische Verünreinigüngen 

≤ 0,2 M.-% nach TL Gestein-StB 04/2018.

Kennwerte (Kurzfassung)

• Ko� rnüng: 0-45 mm
• Sieblinie: gema�ß TL SoB-StB 20 Bild B.6,
• Typische Trockenrohdichte: ca. 1,85 g/cm³
• Gü� teü� berwachüng, siehe aüch Vero� ffent-

lichüng ünter: 
https://www.list.sachsen.de/download/Lief
erwerke_Mineral.pdf

Mögliche Anwendung
Unser RC-Material erfü� llt die Anforderüngen TL 
SoB-StB in Verbindüng mit der TL Gestein- StB 
ünd ist somit einsetzbar fü� r:
• Frostschützschichten ünd Schichten aüs 

frostünempfindlichem Material,
• Schottertragschichten aüßerhalb des 

Geltüngsbereichs der ZTV T-StB,
• Landwirtschaftlicher ünd Forstwegebaü.

Prüfbestimmungen / Umwelt-
merkmale
• Werkseigene Prodüktionskontrolle gema�ß 

WPK - Handbüch,
• Gü� teü� berwachüng nach TL SoB-StB 20 dürch 

eine anerkannte Prü� fstelle,
• Umweltmerkmale/Zertifizierung nach EBV,
• Einstüfüng gem. EBV, Tabelle 1: RC-1

Mo� gliche Einsatzbeschra�nküngen am Einsatzort (Trinkwasserschützgebiete o. a� .) sind stets zü 
beachten!

Weitere aktüelle Materialkennwerte aüs der Eigenkontrolle ünd Fremdü� berwachüng sind bei der 
Gescha� ftsfü� hrüng zü erfragen. Stand 08/2023



Produktdatenblatt - MEB RC2 0/45 Baustoffgemisch
(Zertifikat nach EBV)
Artikel-Nr.: 0002

Information
Recyclingbeton – dahinter steckt mehr als man denkt. Ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft
verwerten  wir  in  unserem  Betrieb  Baureststoffe  aus  Beton,
Asphalt,  Ziegelschutt  und  anderen  geeigneten  Baureststoffen.
Durch einen optimalen Verfahrensprozess wird bei uns so ein
nachhaltiges Produkt angefertigt.
Folgende Stufen durchla0uft unser RC - Material: Zuna0 chst erfolgt
eine Vorabsiebung, darauf ein Brechen der groben Schuttteile,
danach erfolgt eine weitere Siebung zur gewu0 nschten Ko0 rnung
hin.
Die  Nutzung von RC - Material  schont  somit  nicht  nur  unsere
natu0 rlichen Ressourcen und liefert damit einen wichtigen Anteil
am  Umweltschutz,  sondern wirkt  sich  auch  positiv  auf  Ihren
Geldbeutel aus.

Eigenschaften
• RC - Baustoff
• Entspricht den Anforderungen 

Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
• Anteil nichtmineralischer Verunreinigungen 

(≤ 5 Vol.-%)

 Kennwerte
• Ko0 rnung: 0-45 mm 
• Sieblinie: weit gestuft
• Frostschutzklasse: F1 - F2
• Typische Trockenrohdichte:

ca. 1,7 - 1,85 g/cm³

Mögliche Anwendung
Unser RC - Material ist einsetzbar fu0 r:
• Einfache Frostschutzschichten und Schichten 

aus bedingt frostunempfindlichem Material
• Wegbau, Fla0 chenbefestigung
• Schottertragschichten geringer 

Beanspruchung
• Bei weiteren Anwendungsfa0 llen beraten wir 

sie gern.

Prüfbestimmungen 
(Umwelthygiene)
• Werkseigene Produktionskontrolle gema0ß 

WPK - Handbuch,
• Umweltmerkmale/Zertifizierung nach EBV,
• Einstufung gem. EBV, Tabelle 1:
RC-2

Mo0 gliche Einsatzbeschra0nkungen am Einsatzort (Trinkwasserschutzgebiete o. a0 .) sind stets zu 
beachten!

Aktuelle Pru0 fwerte aus der UC berwachung gem. EBV sind bei der Gescha0 ftsfu0 hrung zu erfragen.
Stand 08/2023


